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SNF-Vertriebsdokumentation
Vom  INHALTSVERZEICHNIS 
SCHMIERDIENST
kommen Sie in eine Tabelle aus
der Sie mit dem Mauszeiger jede
gewünschte Arbeitsanleitung 
anwählen können.

SNF-Vertriebsdokumentation

Vom  INHALTSVERZEICHNIS 
WARTUNGSANLEITUNG
kommen Sie in eine Tabelle aus
der Sie mit dem Mauszeiger jede
gewünschte Arbeitsanleitung 
anwählen können.


1 STEYR-EURO-Wartungssystem
1.1 Festlegung der Wartungsgruppe

Unterschiedliche Einsatzarten und Betriebsbedingungen, sowie die zu erwartenden durchschnittlichen Kilometer-
leistungen oder Betriebsstunden bestimmen den Umfang und die Haufigkeit der durchzufihrenden Wartungs-

arbeiten.

Das Steyr-Wartungssystem unterscheidet daher drei Wartungsgruppen, welche den méglichen Betriebs-

bedingungen gerecht werden.

Welche Wartungsgruppe fir lhr Fahrzeug zutrifft, ist gemeinsam mit einer unserer Steyr-Vertragswerkstatten
festzulegen. Andert sich der Einsatz des Fahrzeuges, kénnen Sie die Wartungsgruppe gemeinsam neu bestim-

men.

Wartungsgruppel

Wartungsgruppell

Wartungsgruppelll

Fahrzeuge bis 20.000 km
Jahreslaufleistung
oder bis 400 Std. Jahresbetriebsdauer

Erschwerte Einsatzbedingungen (Extreme
Klimaverhéltnisse, hoher Staubanfall,
Kurzstreckenverkehr, Baustellenbetrieb,
Kommunal- und Winterdiensteinsatz,
Milchtransport, Feuerwehrfahrzeuge)

Fahrzeuge bis 60.000 km
Jahreslaufleistung
oder bis 1200 Std. Jahresbetriebsdauer

Nah- und Mittelstreckenverkehr

(Zustelldienst)

Fahrzeuge uber 60.000 km
Jahreslaufleistung

Uberland- und Fernverkehr

Der LKW ist eingeteilt in Wartungsgruppe WG ...

Wartungsgruppe WUurde am.........ccooeeeeciviviniereeeeeeeeensenns AUF WG umgestellt.
NAME dEI VerragSWEIKSTAIIE. .. .iiiii i e e it ittt e e e e e e e e s s st et e e eaeaeeessasasnsbeaanaeraeaeeeeessasnnsnsnnnes
1.2 Perioden fir Wartungsumféange
WARTUNGSUMFANGE Wartungsgruppe | Wartungsgruppe Il Wartungsgruppe il
WG | WG I WG I
bei 1000 - 1500 km bei 1000 - 1500 km bei 1000 - 1500 km
ERSTSERVICE ES bei 20 - 30 Stunden bei 20 - 30 Stunden
. alle 10.000 km alle 15.000 km alle 22.500 km
SCHMIERDIENST SD alle 200 Stunden alle 300 Stunden
alle 20.000 km alle 30.000 km alle 45.000 km
WARTUNGSDIENST1 WD 1 alle 400 Stunden alle 600 Stunden
alle 40.000 km alle 60.000 km alle 90.000 km

WARTUNGSDIENST2 WD 2

alle 800 Stunden

alle 1200 Stunden

* entfallt, wenn Fahrzeug mit Zentralschmieranlage ausgertistet ist (ausgenommen Schmierstellen, die nicht von der Zentral-
schmieranlage versorgt werden kénnen, z. B. Gelenkwellen, Tiurscharnier, Aufbauten, Staufferblchsen...)
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1.3 Olwechselperioden

Motor
Wartungsgruppe Motorol
Motor
WG | WG I wG i | APl | SHPD
CD,CE,CF
km Bstd. km Bstd. km
bei bei bei bei bei ‘ .
. 1000- |20-30 | 1000- | 20-30| 1000-
Erstservice ES 1500 1500 1500
alle alle alle alle alle ‘ .
5000 100 10000 | 200 | 15000
WD 612
alle alle alle alle alle ‘ '
10000 | 200 20000 | 400 | 30000
alle alle alle alle alle ‘ l
5000 100 10000 | 200 | 15000
WD 615
alle alle alle alle alle ‘ '
10000 | 200 20000 | 400 | 30000
*WD 615.44,45 alle alle alle alle alle ‘ '
46,47 48 49 10000 | 200 15000 | 300 | 22500
WD 615.68,78 | glle alle alle alle alle o1
ab Motor-Nr.24739 | 20000 | 400 30000 600 45000
WD 615.42,43 alle alle alle alle alle ‘ .
WD 615.50,51 10000 | 200 15000 | 300 | 22500
WD 815 alle alle alle alle alle o1
20000 | 400 | 30000 | 600 | 45000

In Abhéngigkeit von der Motorbaureihe, Wartungsgruppe
und Motordlspezifikation ist der Motordlwechsel zu den
angegebenen Perioden fallig.

Unabhangig davon ist der Motordlwechsel mindestens ein-
mal jahrlich durchzufuhren.

Die angegebenen Olwechselperioden gelten nur fiir zuge-
lassene Ole, die in der Steyr-Betriebsmittelvorschrift na-
mentlich angefuhrt sind.

Samtliche Olfiillmengen finden Sie in der Betriebsanleitung
des Fahrzeuges.

HINWEIS: Motordlwechsel der Motorbaureihe WD 615 mit
erhéhtem Olhaushalt, WD 615.42,43,50,51 und WD 815
kénnen gemeinsam mit einem Wartungsumfang (SD,
WD 1, WD 2) durchgefuihrt werden.

& Olwechsel durchfiihren
[ Filterwechsel durchfithren
* Motor-Varianten mit erhéhtem Olhaushalt

Wechselgetriebe, Automatikgetriebe, Verteilergetriebe,
Vorder- und Hinterachsen

WGl | well | wall g
V\l/JAI\/TI;rAl\JIL\IGGES_ Jahreslauf-| Jahreslauf- | Jahreslauf- ZF- B-.
leistung leistung leistung _' e | Getriebe+ _' o [ —
I.' Intarder l.' 1| L]
bis bis Uber Automatikgetriebe
20.000 km | 60.000 km | 60.000 km qu
Wechsel- (WG + WSK| Wechsel- | Vorder-u. | Verteiler- .
Getriebe 400 Getriebe | Hinter- | getriebe Allison ZF
achsen
EATON MD | MT HT
4106 3..| 6. | 7..| HPS00
ERSTSERVICE]| . 2 1
ES bei 1000 - 1500 km é 61 é é ¢ (61| 1P| 1Y o1
SCHMIER- alle alle alle
DIENST
SD 10.000 km | 15.000 km | 22.500 km
WARTUNGS- alle alle alle Y
DIENST 1
20.000 km | 30.000 km | 45.000 km ol o1 1 (] |
WD 1
WARTINGS- alle alle alle 1)
DIENST 2
IENST 2| 10,600 km | 60000 km | s0c0okm | & | @B | & | & | & o0 6N 6N oI

& Olwechsel durchfiihren

l Filterwechsel durchfuhren

HINWEIS: Unabhéngig von den angegebenen Perioden ist der Olwechsel mindestens einmal jahrlich durchzu-

fihren. Die angegebenen Olwechselfristen gelten nur fiir zugelassene Ole, die in der Steyr-Betriebsmittelvorschrift
namentlich angefiihrt sind. Samtliche Olfiillmengen finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges.

1) Allison-Hochleistungsfilter mtssen nur getauscht werden, wenn die elektrische VerschleiRanzeige dauernd leuchtet, spatestens jedoch nach 3 Jahren

2) Nur den AufRenfilter

wechseln.

-4-
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1.4 Falligkeit der Wartungsumfange

Wartungsgruppe |
nach Wegstrecke in 1000 km

WD WD WD WD WD WD WD WD WD WD
ES|SD| {1 |SD| o, |SD| 4 |SD| o |SD| ¢4 |SD| >, |SD| 4 |SD| » [SD 1 |SD| 2

1,0-
1,510 |20 |30 (40 |50 (60 |70 |80 |90 | 100|110| 120| 130| 140| 150| 160( 170| 180 | 190 200

210| 220| 230| 240] 250| 260 | 270| 280| 290| 300 | 310| 320| 330| 340| 350 360 370| 380| 390 | 400

nach Betriebsstunden

WD WD WD WD WD WD WD WD WD WD
ES|SD| , |SD| , |SD| 4 |SD| 5, |SD| 4 |SD| 5, |SD| 1 |SD| , [SD 1 |SD| o

20-
30 | 200| 400| 600 | 800 |1000{1200|1400|1600{1800|2000|2200| 2400]2600|2800{3000|3200|3400|3600(3800|4000

4200|4400/4600{4800[5000{5200|5400(5600{5800|6000|6200| 6400|6600 6800{7000|7200|7400|7600|7800|8000

Wartungsgruppe ll
nach Wegstrecke in 1000 km

WD WD WD WD WD WD WD WD WD WD
ES|SD| , |SD| , |SD| 4 |SD| 5, |SD| 4 |SD| 5, |SD| 1 |SD| , [SD 1 |SD| 5

1,0-
1,515 |30 |45 |60 |75 (90 |105|120]135| 150| 165| 180 195| 210| 225| 240 255| 270 | 285 | 300

315|330 345|360 375| 390 | 405| 420| 435| 450| 465| 480 495| 510| 525| 540 555| 570| 585 | 600

615| 630| 645| 660 675| 690 | 705| 720| 735| 750 | 765| 780| 795| 810| 825| 840 855| 870| 885 | 900

nach Betriebsstunden

ES | SD WD SD WD SD WD SD WD SD WD SD WD SD WD SD WD SD WD SD WD
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
20-
30 300 [600 | 900 |1200 |1500 [ 1800 |2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 [ 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 [ 5400 | 5700 | 6000
6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 8700 | 9000 | 9300 | 9600 [ 9900 |10200 (10500 {10800 {11100 (11400 | 11700|12000
12300{12600( 12900 |13200 |13500 {13800 |14100 |14400 1470015000 |15300| 15600 |15900|16200|16500 |16800 |17100|17400|17700|18000
Wartungsgruppe Il

nach Wegstrecke in 1000 km

WD WD WD WD WD WD WD WD WD WD
ES|SD| , |SD| , |SD| 4 |SD| 5, |SD | 4 |SD | 5, |SD | 1 |SD | , [SD 1 |SD | o

1,0-
15 | 225| 45 | 675| 90 1125|135 |(157,5 (180 [202,5| 225 |247,5| 270 [292,5| 315 |337,5 | 360 |382,5 | 405 | 427,5 | 450

4725|495 |517,5( 540 |562,5| 585 |607,5| 630 |652,5| 675 |697,5| 720 |742,5| 765 | 787,5 | 810 | 832,5 | 855 | 877,5 | 900

922,5 945 | 967,5| 990 |1012,5(1035 |1057,51080 |1102,5| 1125(1147,5| 1170]1192,5| 1215(1237,5 | 1260 |1282,5 | 1305|1327,5| 1350
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1.5 Arbeiten vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges

Die "Arbeiten vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges" gehéren zu den Pflichten des Fahrers

taglich

wochentlich

Funktionsbereitschaft
prufen

€ Olstand im Motor
€ KuhImittelstand
€ Kraftstoffvorrat

€ Lenkolstand

€ Druckluftvorrat

€ Scheibenwisch-

und
waschanlage

€ Druckluftanlage
manuell entwassern

€ Bremsflussigkeitsstand

Betriebsbereitschaft
prufen

€ Bremse auf Wirkung
€ Beleuchtung

€ Anhangerkupplung
€ Sattelkupplung

€ Fahrzeugladung

€ Rader und Reifen

€ Signal und Warnein-
richtungen

€ Keilriemen auf Spannung und Zustand prufen
€ Kraftstoffanlage auf Dichtheit prifen
€ Kuhlmittelfuhrungen auf Dichtheit priifen
€ Staubaustrageventil reinigen
€ Wartungsanzeiger prifen

€ Kupplungsflissigkeitsstand priifen

€ Frostschutzmittelstand der Bremsanlage prifen

1.6 Motorol-Wechselperioden in Abhangigkeit der Olbeanspruchung

Normalbedingungen (normale Olbeanspruchung)

Erschwerte Bedingungen (hohe Olbeanspruchung)

- GemaRigtes Klima

A Tropisches oder arktisches Klima (Dauertemperaturen tber
+30° C oder unter -10° C)
B Verwendung von Kraftstoffen mit 0,5 - 1,0 % Gewichtsanteil

Schwefel

- Verwendung von Kraftstoffen bis 0,5 % Gewichtsanteil Schwefel C Verwendung von Kraftstoffen mit 1,0 - 1,5 % Gewichtsanteil
Schwefel

Motorél-Wechselintervalle Ladermotor

Verwendete Olqualitét

API CD, CE (CF)
MIL-L-2104 E

API CD, CE, CF + (SHPD-OIl)
MIL-L-2104 E

WD 615.42,43,44,45,46,47,48,49,

WD 615.42,43,44,45,46,47,48,49,

Motor WD 612, WD 615 oo N
, WD 615.68,78 ab Motor Nr.24739 WD 612, WD 615 WD 615.68,78 ab Motor Nr.24739
WD 815 WD 815

km Bstd. km Bstd. km Bstd. km Bstd.

) WG | 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400

Normalbedingungen WG Il | 10000 200 15000 300 20000 400 30000 600
WG Il | 15000 22500 30000 45000

Erschwerte Bedingungen WG | 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400

A WG I 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400
WG Il 5000 10000 10000 20000

. WG | 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400

Erschwerte Bedingungen |y | 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400
B WG Ill | 10000 15000 15000 22500

, WG | 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400

Erschwerte Bedingungen |G || 5000 100 10000 200 10000 200 20000 400
C WG Il 5000 10000 10000 20000

WG | 5000 100 10000 200 7500 150 15000 300

Erschwerte Bedingungen |wg i 5000 100 10000 200 7500 150 15000 300
A+B WG I 5000 10000 10000 20000

WG | 2500 *) 50 *) 5000 *) |100 %) 5000 100 10000 200

Erschwerte Bedingungen | WG II 2500 *) 50 *) 5000 *) |100 %) 5000 100 10000 200
A+C WG Il 2500 *) 5000 *) 5000 10000

*) Andere Olwechselperioden sind bei Verwendung spezieller Ole nach Abstimmung mit dem Werk maglich.
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Wartungsanleitung

Im Kapitel Wartungsanleitung sind samtliche Wartungsarbeiten die im Kundendienstheft "EURQO" VD 101/95
angefihrt sind, in Grafik und Text dokumentiert.

ACHTUNG: Die Hauptbaugruppen Lenkung und Bremsanlage sind Sicherheits - Hauptbaugruppen

Allgemeines

- Sicherheitsbestimmungen beachten.
- Wartungsarbeiten dirfen nur von qualifizierten Fachpersonal durchgefiihrt werden.

- Bei Wartungsarbeiten ist auf gréf3te Sauberkeit zu achten.

- Samtliche Verbrauchsmaterialien, Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe usw. missen ausgetauscht werden.

- Samtliche Dichtflachen mit Schabwerkzeug und Schmiergelleinen reinigen.

- Der Olwechsel an den Aggregaten muR in betriebswarmen Zustand erfolgen.

- Olstandskontrolle bei waagrecht stehendem Fahrzeug durchfiihren.

- Die Umgebung der Schmiernippel, Oleinfiill- und AblaRschrauben ist vorher zu reinigen.

- Beachten Sie die angegebenen Technische Daten und Verbrauchsmaterialien.

- Anziehdrehmomente gelten fiir saubere Gewinde.

- Nach durchgeflihrten Wartungsarbeiten mul3 eine Dichtheitsprufung durchgefihrt werden (Motor starten und
mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen, Probefahrt durchfuihren).

- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Feststellbremse,Unterlegkeile).

- Vor dem Fahrerhaus kippen,Schalthebel des Wechselgetriebes in Neutralstellung bringen und
lose Gegenstande aus dem Fahrerhaus entfernen.
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INHALTSVERZEICHNIS

2.1 Wartungsarbeiten

P WARTUNGSSTEL A k Wartungsumfange Seit
OS. nmerkun elte
= g ES |wp1|wb2| sb
B
MOTOR 12
1 | Ol im Motor tauschen (API-CD, CE, CF-Ol) mind. jahrlich siehe 12
(SHPD-OI) mind. jahrlich Olwechselperioden
2| | Oriilter tauschen bei jedem Olwechsel 13
3 | |Keilriemen auf Spannung und Zustand prifen wdchentlich :€ :€ :€ 13
4 || Ventilspiel prifen, einstellen :€ 14
5 | [Motoraufhéangung auf Festsitz prifen :E :E 15
KRAFTSTOFFANLAGE 17
6 ||Kraftstoffbehélter auf Festsitz prifen :€ :€ 17
7 ||Kraftstoffanlage auf Dichtheit prufen Sichtkontrolle, wdchentlich :E :E :E 17
8 | | Vorreiniger der Kraftstoffpumpe reinigen :€ :€ :€ 17
9 | |Kraftstoffvorfilter tauschen :€ :€ :€ 18
10| |Kraftstoffilter oder Kraftstoffiltereinsétze tauschen :€ :€ 18
11 || Disenabspritzdruck priifen, einstellen WG | alle 80.000 km

— WG Il alle 90.000 km 19

12 |[Duse reinigen WG Il alle 135.000 km
13 ||Kraftstoffbehalter entwassern :€ :€ 19
14 || Kraftstoffilter / Kraftstoffvorfilter entwéassern nur bei Filterpatrone, wochent- :€ :€ :€ 19

. lich

KUHLANLAGE 21
15| |Kuhiflussigkeitsstand prufen, ergéanzen :€ :€ :€ 21
16! | Frostsicherheit prifen taglich :E :E :E 22
17 || Schlauchschellen der KuhImittelfiihrungen nachziehen vor kalter Jahreszeit € 23
18 | Kuhimittelfiihrungen auf Dichtheit priifen =€ =€ 23
19 [Kuhliflussigkeit tauschen Sichtkontrolle, wdchentlich alle 24 Monate 23
ANSAUGANLAGE 25
20 ||Rohr- und Schlauchverbindungen der Reinluftseite nachzieher =€ 25
21 ||Rohr- und Schlauchverbindungen der Reinluftseite prifen Zustand, Dichtheit, scheuerfreie Verlegung :€ 25
22| | Luftfilter-Hauptpatrone reinigen bei Aufleuchten der Kontrolleuchte 25
23 | | Luftfilter-Hauptpatrone tauschen nach 5 Reinigungen alle 24 Monate 26
24 | | Luftfilter-Sicherheitspatrone tauschen nach 5 Reinigungen der Hauptpatrone 26
25 || Luftfilter Staubsammelbehalter reinigen nicht bei Staubaustrageventil €| €| € 27
26 || Staubaustrageventil reinigen wochentlich =€ =€ =€ 27
27 | |Funktion der Kontrolleuchte "Luftfilterwartung" prifen :€ :€ 27
28 | | Wartungsanzeiger prifen Sichtkontrolle, wéchentlich € € € 27
KUPPLUNG 29
29 || Kupplungsspiel und Kupplungsbetatigung prifen, einstellen :€ :€ :€ 29
30 || Flussigkeitsstand im Ausgleichsbehalter prifen, erganzen wochentlich, bei hydraulischer Betétigung :€ :€ :€ 29
32 || Kupplungsfliissigkeit tauschen alle 48 Monate 29
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SNF-Vertriebsdokumentation

Wählen Sie mit dem Kursor die
gewünschte Arbeitsbeschreibung
in der Pos-Spalte an.


Wartungsumfange )
Pos. WARTUNGSSTELLEN Anmerkung Seite
ES (WD1/WD2| SD
WECHSELGETRIEBE 31
33 | Olstand im Wechselgetriebe priifen :€ 31
34 || Ol im Wechselgetriebe tauschen mind. jéhrlich =€ =€ 32
35| | Entlufter reinigen =€ =€ 33
AUTOMATIKGETRIEBE 35
Allison MD 3... 35
41 | |OIstand im Automatikgetriebe priifen :€ :€ :€ 35
421 |0l im Automatikgetriebe tauschen mind. jéhrlich :€ :€ :€ 35
43 |Innenfilter des Automatikgetriebes tauschen bei jedem Olwechsel =€ =€ =€ 36
44 |Entlufter reinigen :€ :€ 36
ZF-HP 500, 590, 600 36
50 |Olstand im Automatikgetriebe priifen :€ :€ :€ 36
51 Ol im Automatikgetriebe tauschen mind. jéhrlich :€ :€ :€ 37
52 || Innenfilter des Automatikgetriebes tauschen bei jedem Olwechsel :€ :€ :€ 38
53 | | Entlufter reinigen :€ :€ 38
171] | Lastgeber einstellen alle 3 Monate 39
VERTEILERGETRIEBE 41
54 | |Olstand im Verteilergetriebe priifen mind. jéhrlich :€ 41
55! [0l im Verteilergetriebe tauschen :€ :€ 41
56 | [ Entlufter reinigen :E :E 42
57 | | Aufhangung auf Festsitz prifen =€ 42
ANTRIEBSSTRANG 45
58| | Gelenkwellen auf Festsitz und VerschleiR prifen =€ =€ 45
VORDERACHSE 47
59 || Olstand im Vorderachsantrieb priifen mind. j&hrlich =€ 47
60 | [Ol im Vorderachsantrieb tauschen =€ =€ 47
63 | Entlufter reinigen =€ =€ 48
Fett in den fettgeschmierten Radnaben tauschen, Kegelrollen- alle 12 Monate
64 lager auf Zustand priifen und Lagervorspannung einstellen 48
65| |Radlagerspiel priifen oder einstellen (GKN-S-63) :€ :€ 49
HINTERACHSE 51
66 |Olstand im Hinterachsantrieb priifen =€ 51
67 | Ol im Hinterachsantrieb tauschen mind. jahrlich :€ :€ 51
68 |Olstand im Planetenantrieb priifen =€ 51
69 |0l im Planetenantrieb tauschen mind. jahrlich € € 51
72 |Entliifter reinigen ’€ € 52
73 |Fettin den fettgeschmierten Radnaben tauschen, Kegelrollen- alle 12 Monate 53
lager auf Zustand priifen und Lagervorspannung einstellen
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P WARTUNGSSTELLEN A k Wartungsumfange Seit
0S. nmerkun elte
g Es |wp1|wb2| sp
ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG 55
74 |Beleuchtung auf Funktion prifen taglich ’€ ’€ ’€ 55
75 |Signal und Warneinrichtungen auf Funktion prifen taglich :€ :€ :€ 55
76 |Scheibenwisch- und waschanlage auf Funktion prifen taglich :€ :€ :€ 55
77 |Batteriesaurestand prifen :€ :€ :€ 55
78 |Batteriehaltebligel auf Festsitz prufen :€ :€ 56
FEDERUNG UND DAMPFUNG 57
79 |Federblgel und Herzbolzen nachziehen :€ :€ 57
80 |Federbdcke auf Festsitz prifen :€ :€ 58
LENKUNG 59
84 |Funktion der Kontrolleuchte "Lenkdlstand” prifen =€ =€ =€ 59
85 [Lenkdlstand prifen taglich :€ :€ :€ 59
86 |Lenkgesténge auf Festsitz und Verschleil? priifen :€ :€ :€ 59
87 |Lenkungsbock auf Festsitz priifen :€ :€ :€ 60
89 |61 und Filter der Lenkanlage tauschen bei jeder Lenkungsinspektion 60
WG 1 alle 80.000 km
Lenkungsinspektion | WG i alle 106,000 en
nach ZF-Vorschrift WG | alle 150.000 km
90 |Lenkungsinspektion II WG Il alle 175.000 km 61
WG Il alle 200.000 km
. . WG | alle 200.000 km
Lenkungsinspektion lI WG Il alle 250.000 km
WG Il alle 300.000 km
BREMSANLAGE 63
91 |Radbremse einstellen nicht bei automat. Bremsnachstellung € € 63
92 |Bremsbelagstarke priifen :€ :€ 65
93 |Dichtheit der Druckluftanlage prifen :€ :€ 66
94 |Bremsleitungen und Schlauche auf Scheuerstellen priifen :€ :€ :€ 66
95 |ALB-Einstellung am Komplettfahrzeug prifen, einstellen :€ :€ 67
96 |ALB-Gestange auf Festsitz und Verschlei priifen ;E ;E 70
97 |Druckluftanlage manuell entwéssern taglich :€ :€ :€ 70
98 |Funktion der automatischen Entwésserungsventile prifen :€ :€ :€ 70
99 |Rohrleitungsfilter reinigen :€ :€ 70
101 |Funktion der auf3enliegenden Betétigungszylinder prufen Membran-, Kombi- und Arbeitszylinder :€ :€ 72
102 |Bremse auf Wirkung priifen taglich :€ :€ :€ 72
103 |Filtereinsatz oder Filterpatrone beimLufttrockner tauschen alle 12 Monate 72
104 |Bremsflussigkeit tauschen alle 18 Monate 73
105 |Bremsfliissigkeitsstand priifen (elektr. Kontrolle) taglich :€ :€ :€ 76
106 |Flussigkeitsstand der Frostschutzpumpe prifen wochentlich :€ :€ :€ 76
-10- pm5



Wartungsumféange )
Pos. WARTUNGSSTELLEN Anmerkung Seite
ES (WD1/WD2| SD
RADER UND REIFEN 77
bei jedem Rad hsel h 50 k
107 | Radmuttern auf Festsitz prufen n‘;'cfzig{?enﬁag?fh seinac m =€ =€ =€ 77
FAHRGESTELL 79
108 | Funktion und Festsitz der Anhangerkupplung prifen taglich :€ :€ :€ 79
109 | Funktion und Festsitz der Sattelkupplung priifen taglich :€ :€ :€ 80
110 | Schraubbare Quertrager nachziehen =€ =€ 80
111 | Reserveradaufthangung auf Festsitz prifen € € 81
112 | Batteriekasten auf Festsitz prifen =€ =€ 81
113 | Schraubverbindungen der Vor- und Nachlaufachse auf Festsitz priifen =€ =€ 81
FAHRERHAUS 83
114 | Fahrerhauslagerung auf Festsitz priifen :€ :€ 83
115 | Funktion der Kontrolleuchte "Fahrerhausverriegelung" priifen € € € 83
116 | Olstand der Kippumpe "Fahrerhaus" priifen =€ 84
1. Rostschutz-Nachbehandlung nach 12 Monaten
nach
1. Rostschutz-Inspektion SNF-Vorschrift nach 24 Monaten
118 | 2. Rostschutz-Nachbehandlung (siehe Rostschutz-Garantieheft) nach 36 Monaten 84
2. Rostschutz-Inspektion nach 48 Monaten
161 | Untere Lagerung des Fahrerhaus-Hubzylinders prifen Leichtgangigkeit am Bolzen ‘ :E :E 84

-11-
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2.1.1 MOTOR

@C")I im Motor tauschen (1-6)

- Verschraubung am Oleinfullrohr (1/2) lésen.

- OlablaRschraube/(2/1) 16sen und Ol in einem
geeigneten Behalter auffangen.

VORSICHT: Bei Betriebstemperatur des
Motors besteht Verbrihungs-
gefahr.

- Motor6l beim Einfiillstutzen (1/2) einfillen und
Verschraubung montieren.

- Motor starten und mit Leerlaufdrehzahl einige
Minuten laufen lassen.

- Motor abstellen und Motorél absitzen lassen.

ACHTUNG: Motor nicht ohne Motordl star-
ten.

Olstand priifen:
a) mechanische Olstandskontrolle (3)

- Fahrerhaus aufkippen

- OlmeRstab herausziehen und mit einem Lap-
pen reinigen.

- OlmeRstab einschieben und anschlieRend
herausziehen.

- Motorél muf3 bis zur Markierung "MAX" ein-
gefillt sein (3).

b) elektrische Olstandskontrolle (4-6)

- Fahrtschalter in Stellung 2 bringen (4/2) und 1 3
den Olstand am Oldruckmanometer (5) able-
sen. (0) =

- Steht der Zeiger im roten Bereich, so ist
Motordl nachzufiillen. S

HINWEIS: nach ca. 15-20 sek. schaltet sich die
Olstandsanzeige automatisch aus.

B 043
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5/A = rotes Feld: Olstand unter Minimum
5/B = griines Feld: Olstand von Minimum bis
Maximum @ =
@

BD37

- Bei Ausfall der elektrischen Meleinrichtung
kann der Olstand manuell kontrolliert werden

(6).

\
> S
- AN
=N
(G
G~ T
}

B 304

@C")Ifilter tauschen (7)

HINWEIS: Offilter bei jedem Olwechsel tau-
schen.

- Motordl tauschen.

- Olfilter mit dem Offilterschliissel abschrau-
ben und Ol in einem geeigneten Behalter
auffangen.

- Filterpatrone(n) von Hand aus festziehen.

Standardwerkzeug:

B 159

Offilterschliissel HAZET 2172 oder Universal-
bandschlissel HAZET 2170

@Keilriemen auf Spannung und Zu-
stand prifen (8,9)

HINWEIS: Briichige undverdlte Keilriemen mis-
sen ausgetauscht werden.Der Keilriemen ist
richtig gespannt, wenn er bei kraftigem Daumen-
druck 10 mm nachgibt.

-13- pm5



Generator-Keilriemen spannen|(8)

- Befestigungsschraube (8/2) lockern.

- Befestigungsmutter (8/1) lockern.

Keilriemen mit der Befestigungsmutter (8/3)

spannen.

- Befestigungsmutter (8/1) und Befestigungs-
schraube (8/2) festziehen.

B 150A

Lufter - Keilriemen spannen (9)

- Klemmschraube (9/1) der Spannrolle I6sen.

- Mitder Spannschraube (9/2) die richtige Keil-
riemen-Spannung einstellen.

- Klemmschraube (9/1) wieder festziehen.

B 151

@Ventilspiel prifen, einstellen (10)

HINWEIS: Ventilspiel nur bei kaltem Motor prii-
fen, einstellen.

AE EA E AE EA
Anordnung der Einla3- und Auslaf3ventile be- OO OO OO OO OO OO
achten. 1 2 3 4 5 6

- Die Prufung des Ventilspielsistin der Reihen-
folge des Ziindvorganges vorzunehmen. Fahrtrichtung
-

Ventilspiel: EV = 0,2 mm, AV =0,35 mm

B 162

10

Zindreihenfolge
(1-5-3-6-2-4)

Ventile Uberschneiden:  1-5-3-6-2-4
Ventile einstellen: 6-2-4-1-5-3

- Ventile einstellen siehe Instandsetzungs-
handbuch Motor, Arbeitshummer 0100.04.60.

-14 - pm5



Motoraufhangung auf Festsitz pri-
fen (11,12)

Motoraufhangung vorne (11)

- Befestigungsschrauben (11/1, 11/2) auf Fest-
sitz prufen.

Motoraufhéangung hinten (12)

- Befestigungsschrauben (12/1, 12/2) auf Fest-
sitz prufen.

-15-
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2.1.2 KRAFTSTOFFANLAGE

Kraftstoffbehalter auf Festsitz pri-
fen (1)

- Befestigungsmuttern auf Festsitz prifen (1).

Kraftstoffanlage auf Dichtheit Uber-
prafen

- Motor starten und Kraftstoffanlage auf Dicht-
heit Uberprufen.

- Motor abstellen und Kraftstoffanlage auf Dicht-
heit Gberprufen.

Vorreiniger der Kraftstoffpumperei-
nigen (2,3)

Reiheneinspritzpumpe|(2)
- Schauglas und Vorfilter demontieren. Filter-

und Schauglas mit Benzin oder Diesel6l reini-
gen.

B 165

N

Verteilereinspritzpumpe (3)

- Sieb (3/1) der Kraftstoffpumpe mit Benzin
oder Diesel6l reinigen.

K ey
HINWEIS: Kraftstoff in einem geeigneten Be- = ) \~
halter auffangen. © \

- Kraftstoffanlage entliiften.
- Motor starten und Dichtheit Uberprifen.

-17 - pm5



@Kraftstoffvorfilter tauschen (4)

HINWEIS: Der Kraftstoffvorfilter ist in der
Kraftstoffleitung zwischen Kraftstoffbehalter und
Einspritzpumpe eingebaut.

- Befestigungsschraube des Vorfilters |6sen
und Filtergehduse demontieren.

- Filterteinsatz herausnehmen und in Diesel-
kraftstoff oder Petroleum reinigen, gegebe-
nenfalls Vorfilter tauschen.

- Vorfilter montieren und Kraftstoffanlage ent-
IUften. B 343

1=Befestigungsschraube fur Kraftstoffvorfilter

2=Entluftungsschraube

Kraftstoffilter oder Kraftstoffilter-
einsatze tauschen (5-7)

Kraftstoffilter (5,6)

Einstufenfilter|(5)
Zweistufenfilter(6)

- Kraftstoffilterpatrone(n) mit Filterband HAZET

B 379

2170 demontieren und Kraftstoff in einem
geeigneten Behalter auffangen.

- Beim Einbau Dichtring(e) (5/1, 6/1) leicht ein-
olen.

- Kraftstoffilterpatrone(n) von Hand aus fest-
ziehen.

- Kraftstoffanlage bei der Entliiftungsschrau-
be(n) (5/2, 6/2) entliften.
Anziehdrehmoment = 7 - 10 Nm

- Motor starten und Dichtheit Gberprifen.

W 332

Kraftstoffiltereinsatze (7)

Zweistufenfilter (7)

- Befestigungsschrauben (7/1) I6sen und Kraft-
stoffin einem geeigneten Behalter auffangen.

- Filterteinsatze und Dichtringe tauschen.

- Dichtringe vor der Montage leicht eindlen.

- Filter montieren und Kraftstoffanlage bei den
Entliftungsschrauben (7/2) entliften.

- Motor starten und Kraftstoffanlage auf Dicht-
heit Uberprifen.

B 349
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Dusenabspritzdruck prifen, einstel-
len

Dusenabspritzdruck prifen, einstellen siehe
Instandsetzungshandbuch Motor, Arbeits-
nummer 0200.02.36.

@DUse reinigen

Disen reinigen siehe Instandsetzungs- S - \
handbuch Motor, Arbeitsnummer 0200.02.37. \\
e AW W 129
@Kraftstoffbehélter entwassern (8) 8

- Verschluf3schraube (8/1) kurz I6sen und ca.
1 | Kraftstoff in einem geeigneten Behdlter
ablassen.

Kraftstoffilter | Kraftstoffvorfilter
entwassern (9,10)

Kraftstoffvorfilter (9)
Kraftstoffilter (10)

- Entwasserungsschraube am Filter eine hal-

be Umdrehung 6ffnen. 9
- Kondenswasser ablaufen lassen, bis reiner

Kraftstoff nachflief3t.
- Entwasserungsschraube wieder schlief3en. -

B 084
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2.1.3 KUHLANLAGE

Kuhlflissigkeitsstand prifen, ergén-
zen (1-3)

VORSICHT: Bei Betriebstemperatur des
Motors besteht Verbrihungs-
gefahr.

Prifen:
- Die Kuhlflussigkeit muf3 bei kaltem Motor
ca. 3cm unterhalb der Einfulléffnung stehen.

Erganzen:

- Druckknopf| (1/2) niederdriicken, damit der
Uberdruckim Ausgleichsbehélter entweichen
kann.

- Einflllverschraubung (1/1) 6ffnen, gegebe-
nenfalls Kihlflussigkeitbis ca. 3cm unterhalb
der Einfulléffnung nachfillen.

Kuhlmittelniveauanzeige (K 578): (3)

- DerKuhlflussigkeitstand wird elektrisch tiber-
wacht und beim Unterschreiten des Mindest-
standes durch die Kontrolleuchte "KihImittel-
niveau" (2/4) angezeigt. In diesem Fall Kihl-
mittel sofort nachftillen.

3/1 Sonde "Kuhlmittelniveauanzeige"

-21 -
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Frostsicherheit prifen (4)

HINWEIS: Vor jeder kalten Jahreszeit muR3 die Frostsicherheit der Kiihlanlage gepruft werden.

Errechnen der Frostschutzmittelbeigabe

Frostsicherheit °C
Resitance an gel °C
Frost safety °C
:-"L.; [—
2 2 —
& _ 5 4§b I —
E’ 5 g < ‘\\\ N~ [ —t—
TETE NS — B
£225° N~ —
285 4 N ™ S — _10°C
RN \\\ —
§§~§ E10 NN ™~ Tr—
BEE = ~ ~ el
Ea £E \\\\\‘\ ™~ : T—
BS—r—r—1—1—71— —“—'—'&'\:_' SLror—re -20°C
16 \\\ \\\ I 5 ™
17,5—t—t—r—|—t—f—t—1—f—t—f—t— —\\—\—* ™~
NG TS —
20 N =30°C
22 \!\\\ \‘\
24 | \~<D°C \\\
I
26 ! \\
28 I N
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Kiihimittelmenge (Liter)
Quantite de produit
refrigerant (Litre) B 431
Coolant quantity (litres)
4
Kuhlmittelmenge: 401
geprufter Wert der Frostsicherheit: -20° C
Gewilinschte Frostsicherheit: -30°C

In der senkrechten Linie (KihImittelmenge) werden die Schnittpunkte 1 und 2 zur diagonalen Linie der Frostsicherheit
-20° C und -30° C gefunden und waagrecht bis zur Angabe der Frostschutzmittelmenge durchgezogen.

Gefundener Wert (-20° C) 13,51
Differenz zu Sollwert von 17,51 (-30° C) 4,01

Zu der Fehlmenge von 4,0 | wird 50% Zuschlag gerechnet. Dieser Zuschlag ist notwendig, weil vor dem Nachfillen des
Frostschutzmittels Kiihimittel abgelassen werden muf? und damit auch Frostschutzmittel abfliel3t.

Nachfullmenge: = (4,01 + 50%) =6,0 |

ACHTUNG: Eine Mindestkonzentration bis -20° C ist immer einzuhalten, da darunter kein ausreichender
Korrosionsschutzbesteht.
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Schlauchschellen der Kihlmittel-
fihrungen nachziehen (5)

- Samtliche Schlauchschellen auf Festsitz prii-
fen (5).

KuhImittelfihrungen auf Dichtheit
prafen

- Motor starten und Kuhlflissigkeit auf Betriebs-
temperatur bringen.

- Samtliche Wasserschlauche auf Dichtheit
(Sichtkontrolle) prufen, gegebenenfalls
Schlauchschellen nachziehen.

- Motor abstellen und sémtliche Wasserschlau-
che auf Dichtheit (Sichtkontrolle) prifen, ge-
gebenenfalls Schlauchschellen nachziehen.

Kuhlflissigkeit tauschen (6-7)

Kuhlflissigkeit tauschen siehe Instand-
setzungshandbuch Motor, Arbeitsnummer
0310.00.15.

Ablaf3schraube beim Wasserkihler (6).

Ablaf3schraube beim Motorgehause|(7),

-23-
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2.1.4 ANSAUGANLAGE

Rohr-und Schlauchverbindungen der
Reinluftseite nachziehen (1)

- Samtliche Schlauchschellen der Reinluftseite
nachziehen (1).

Rohr und Schlauchyerbindungen der
Reinluftseite prufen (2)

- Rohr- und Schlauchverbindungen auf Zustand,

Dichtheit und scheuerfreie Verlegung prtfen.
Luftsammelrohr nachziehen (2).

@ Luftfilter - Hauptpatrone reinigen (3-6)

- Beim Aufleuchten der Kontrolleuchte "Luftfilter
Wartung' (3/6) im Armaturenbrettist die Luftfilter
- Hauptpatrone auszubauen und zu reinigen.

- Luftfilter-Hauptpatrone ausbauer) (4).

-25-
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Luftfilter - Staubsammelbehéalterrei-
nigen (9)
(nicht bei Staubaustrageventil)

- Befestigungsmutter (9/1) I6sen.

- Staubsammelbehalter abnehmen und reini-
gen.

- Staubsammelbehalter montieren.

Staubaustrageventil reinigen|(10)

- Staubaustrageventilistdurchzusammendriik-
ken von eventuellen Staubverpackungen zu
reinigen (10).

Funktion der Kontrolleuchte "Luft-
filter Wartung" prufen (11)

- Beilaufendem Motor den Ansaugstutzen am
Luftfilter kurz abdecken. Die Kontrolleuchte
"Luftfilter Wartung" (3/6) muf3 sofort aufleuch-
ten.

Wartungsanzeiger prufen (12, 13)

- Beilaufendem Motor den Ansaugstutzen am
Luftfilter kurz abdecken. Der rote Zylinder
(12/1) muR sichtbar werden.

041 006

B 186

10
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- AnschlieRend Rastenknopf |(13/1) driicken
und der rote Zylinder geht wieder in seine
Ausgangsstelle zuriick.

HINWEIS: Istder rote Zylinder im Wartungsan-
zeiger sichtbar, muR3 die Luftfilter-Hauptpatrone
gereinigt werden.

-28 -
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2.1.5 KUPPLUNG

Kupplungsspiel und Kupplungs-
betatigung prufen, einstellen (1)

Hydr. Kupplungsbetatigung (1)

HINWEIS: Pedalspiel nichtam Kupplungs- pedal
prufen.

- zwischen Kolbenstange und Geberzylinder
muf3 ein Spiel von ~ 1 mm spihrbar sein.

061024

[y

Flissigkeitsstand im Ausgleichs-

behalter prufen, ergdnzen (2) _j
- die Flussigkeit reicht hdchstens bis zum Falz S
des Behadlters, das sind ca. 15 mm tber dem ‘

Behalterboden. Ubersteigt der Flissigkeits- —w
stand diese Hochstmarke, so flie3t die tber- j(
schissige Flussigkeit beim Aufkippen des

Fahrerhauses tiber das Uberlaufrohrins Freie (’ |
ab.

1
ACHTUNG: Die Kupplungshydraulikanlage 1/\'
istmit BremsflUssigkeit befillt.
Jede, auch nur geringfugige
Beimengung von Mineral6lpro-
dukten (Ole, Fette)fiihrt zur Zer-
stérung der Flussigkeit. Die
Flussigkeit zersetzt Lacke. Der
Flussigkeitsspiegel steigt bei
VerschleiBder Kupplungsbela-
ge an. Sinkt der Spiegel ab, so
ist ein Leck in der Anlage vor-
handen.

N

@ Kupplungsflissigkeittauschen

- Kupplungsflissigkeit tauschen siehe
Instandsetzungshandbuch Motor, Arbeits-
nummer 061*.02.20.
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2.1.6 WECHSELGETRIEBE

HINWEIS: Um Fehlmessungen zu vermeiden, 2 .
die durch Ausdehnung des warmen Oles auf- === ,-—\—
treten konnen, sollte die Kontrolle nicht unmit- L Ul_l I’r1\f| E

sondernwenn sich das Getriebedl beruhigtund

telbar nach einer Fahrt vorgenommen werden, B /IF/" = =h
abgekhlt hat.

@ Olstand im Wechselgetriebe priifen

(1-4) W 389

- VerschluBschraube I6sen.

- Olstand muf bis zum Uberlauf reichen, ge-
gebenenfalls Ol nachfiillen.
- Verschluf3schraube reinigen und montieren.

[N

VerschluRschraube
Uberlauf

(1) = ZF S6-36 + GV36

(2 = ZF 95109
ZF 16 S 109

W 139
2
(3) = EATON 4106
2
W 335
3
(4)|= STEYRA/S51/5+ GV50
2
o 4
D % ]
QO
Il ¥
W 336
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OlimWechselgetriebetauschen (5-
8)

HINWEIS: Vor dem Ablassen des Oles sollte
das Fahrzeug kurz in Betrieb gesetzt werden,
damit das Ol vorhandenes Kondenswasser auf-
nehmen kann.

- Verschluf3schrauben (1,2) I6sen.

- VerschluRschrauben reinigen und einschrau-
ben.

- Ol bei der Einfilloffnung (1) bis zum Uberlauf
(3) einfullen und Verschluf3schraube (1) ein-
schrauben.

Oleinfullschraube
OlablaRschraube
Uberlauf
Oleinfullschraube GV 36

A WNPEF

ZF S6-36 + GV36

—~

Ul

~—~
T

ZF 9S109
ZF16 S 109

(6)

(7) = EATON 4106

(8) = STEYR A/S 51/5 + GV50

-32-
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@ Entlufter reinigen (9-12)

HINWEIS: Beim Fahren erwarmtsich das Olim
Wechselgetriebe und dabei bildet sich ein Uber-
druck der standig tiber einen Entliifter abgebaut
wird.

- Entlifter (1) demontieren und mit PreRluft

reinigen.
(99= 95109
16 S 109

(10) = ZF S6-36 + GV36

(11) = EATON 4106

(12) = STEYR A/S 51/5 + GV50

-33-
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2.1.7 AUTOMATIKGETRIEBE

HINWEIS: Die Olstandskontrolle ist bei waag-
rechtstehendem Fahrzeug durchzufiihren. Eine
korrekte Olstandskontrolle ist nur bei Betriebs-
temperatur des Getriebedles (71°-93° C) mdg-
lich.

ACHTUNG: Feststellbremse in Brems-
stellung bringen.

Allison MD3.... (1-6) W 163

Olstand im Automatikgetriebe pri-
fen (1,2)

- Motor startenund mitLeerlaufdrehzahl  (ca.
800 I/min) laufen lassen.

- Schalthebelin Neutralstellung (N) bringen.

- OlmeRstab) (1/1) herausziehen und Olstand
kontrollieren.

- Der Olstand muR-innerhalb des HOT-RUN
Bereiches liegen|(2).

- Gegebenenfalls Ol beim Einfullstutzen (1/2)
nachfillen.

w164

ACHTUNG: Beizu niedrigem Olstand erhal- >
ten Drehmomentwandler und
Kupplungen keine ausreichen-
deOlversorgung.Istder Olstand
zuhoch,bildensich Luftblasen
im Ol und das Getriebe wird
UbermaRig erwarmt.

C")I im Automatikgetriebe tauschen
(3.4)

HINWEIS: Ol bei Betriebstemperatur (71°
- 93° C) des Getriebedles tauschen.

- VerschluBschraube bei der Olwanne losen
und Ol in einem geeigneten Behélter auffan-
gen.

- VerschluBschraube reinigen und in die OI-
wanne einschrauben.

- Ol bis zum_COLD-RUN Bereich (4) beim

Oleinfillrohr (3/1) einfullen. W163

ACHTUNG:Feststellbremse in Brems-
stellung bringen.
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- Motor startenund mit Leerlaufdrehzahl  (ca.
800 I/min) laufen lassen.

- Schalthebel in Neutralstellung (N) bringen.

- Getriebedl solange nachfiillen bis bei Betriebs-
temperatur des Getriebedles (71°-93° C) der
Olstand im HOT-RUN Bereich liegt.

- Samtliche Gange schalten.

- Schalthebelin Neutralstellung bringen und Ol
bis zum HOT-RUN Bereich erganzen.

- Probefahrt durchfiihren und Olstand kontrol-

lieren.
W 166
4
Innenfilter des Automatikgetriebes
tauschen (5)
HINWEIS: Innenfilter bei jedem Getriebedl-
wechsel tauschen.
- Getriebedl ablassen. e
- Deckel (5/1) demontieren. =)
- Filter (5/3) und O-Ring (5/2) tauschen. 3\ U
- Deckel montieren. ) S
- Getriebedl fullen. 1 - @éﬁ
2 W 168

EntIUfter reinigen (6)

- Entlifter (6/1) demontieren und mit PreRluft
reinigen.

W167

ZF-ECOMAT HP 500, HP 590, HP 600

C")I im Automatikgetriebe prifen
(7-9)

ACHTUNG: Die Einhaltung des richtigen
Olstandes ist unbedingt zu be-
achten. Zu niedriger Olstand
fuhrt zu Fehlfunktionen und
Ausfall des Getriebes. Zu hoher
Olstand fiihrt zur Uberhitzung
des Getriebes.

ACHTUNG: Feststellbremse in Brems-
stellung bringen.
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a) Kontrolle bei stehendem Motor
(Standbereich) (7)
n mot = 0

HINWEIS: Diese Kontrolle gilt nur fiir Getriebe
mit direkt angebautem Warmetauscher oder
solchen, bei denen der Warmetauscher tiefer
liegt als das Getriebe. Die Olstandskontrolle
mulR im Zeitraum von 5-120 min. nach Abstel-
len des betriebswarmen Motors vorgenommen
werden.

- Olstand priifen
- Der Olstand muB in dem mit 'n = 0"
beschrifteten Bereich liegen (7).

b) Kontrolle bei kaltem Getriebetl (30° C)
(Kaltbereich) (8)

- Vor dem Anlassen des Motors muf der Ol-
stand im "n = 0" beschrifteten Bereich
liegen (7).

- Nach dem Anlassen des Motors und bei
Leerlaufdrehzahl (Getriebe in Neutralstellung
(N) muR der Olstand im "30° C" beschrifteten
Bereich liegen (8). Nur dannist ein Warmlau-
fen des Getriebes oder in Betrieb setzen des
Fahrzeuges zulassig.AnschlieRend Olstands-
kontrolle bei Betriebstemperatur des Getriebe-
Oles durchfihren.

c) Kontrolle bei Betriebstemperatur des
Getriebetles (80-90° C) (9)
(Warmbereich)

- Die Olstandskontrolle bei betriebswarmen
Getriebedl und Motorleerlaufdrehzahl ist die
maRgebende MeRmethode.Der Olstand muf
im "80°-90° C" Bereichliegen (9). Die Kontrol-
le soll zweckmaRigerweise nach Beendigung
des Einsatzes durchgefihrt werden.

Ol im Automatikgetriebe tauschen
(10)

HINWEIS: Vor dem Ablassen des Oles sollte
das Fahrzeug kurz in Betrieb gesetzt werden,
damit das Ol vorhandenes Kondenswasser
aufnehmen kann.

ACHTUNG: Feststellbremse in Brems-
stellung bringen.

- Verschlu3schrauben (10/1)demontieren und
Ol in einem geeigneten Behélter auffangen.

- VerschluRschrauben (10/1) reinigen und mon-
tieren.

-37-

e

Standbereich(n ot = 0) —1{
Warmbereich 80-90°C —{( |

Kaltbereich 30°C ————{|
W 342
7
Standbereich(n yo; = 0) —{|]
Warmbereich 80-90°C ——{ |
Kaltbereich 30°C———{
W 343
8
Standbereich(n ;o = 0) —{| |
Warmbereich 80-90°C ——{
Kaltbereich 30°C ———({{]
C W 344

W 345
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- OlmeRstab herausziehen und max. 10 | Ol
einflllen.

- Schalthebel des Automatikgetriebes in
Neutralstellung (N) bringen.

- Motor starten und mit Leerlaufdrehzahl lau-
fen lassen. Sofort 4 | Ol nachfiillen.

- OlmeRstab einschieben und Olstand priifen
(siehe Olstand priifen b,c).

W 346

11

@ Innenfilter des Automatikgetriebes
tauschen (11,12)

- Ol im Automatikgetriebe tauschen.

Deckel (11/1) demontieren.

- Filter|(12/1) abnehmen.

Filter tauschen und Deckel (11/1) montieren.

- Befestigungsschrauben mit 25 Nm festzie-
hen.

W 347

12

@ Entlufter reinigen (13)

HINWEIS: Beim Fahren erwarmt sich das Ol.
Dabei bildet sich ein Uberdruck, der standig
Uber einen Entlifter abgebaut wird.

- Feststellbremse in Bremsstellung bringen.

- Entlifter (13/1) demontieren und mit PreRluft
reinigen.

- EntlUfter montieren.

W 348

13

-38- pm5



@ Lastgeber einstellen (14-16)

HINWEIS: Ausfuhrung mit elektrischer Druck-
modulation. Bei falscher Einstellung entstehen
Schéaden durch lange Rutschzeiten.

VORSICHT: Diese Einstellung darf nicht bei
laufendem Motor durchgefiihrt
werden. Motor abstellen und
Zindungausschalten.

Gesamtiibersicht

Fullverstellhebel
Vollast Leerlauf

Gaspedal

Y

AS ’

Vollast Leerlauf

\\

Leerlauf

400000

Einspritz- \
pumpe
am Motor

Uberwegbuchse

~

Lastgeber

Kickdown-
schalter

W 390
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Lieferung bis Juni 1987 (15)

- Motor abstellen.

- Gaspedal durchdriicken bis Vollast und in
dieser Stellung halten.

- Luftspalt zwischen Lastgeberhebel und Voll-
lastanschlag messen = 0,2 - 0,8 mm.

- Gaspedal loslassen bis Leerlauf.

- Luftspalt zwischen Lastgeberhebel und
Leerlaufanschlag messen = 0,2 - 0,8 mm.

Lieferung ab Juni 1987/|(16)

- Motor abstellen.

- Gaspedal durchdriicken bis Vollast und in
dieser Stellung halten.

- Lastgeberhebel muf3 mit Vollastmarkierung
Ubereinstimmen.

- Gaspedal loslassen bis Leerlauf.

- Lastgeberhebel mufd mit Leerlaufmarkierung
Ubereinstimmen.

HINWEIS: Endanschlag nicht zur Einstellung
benltzen.

- 40 -

Luftspalt

0,2-0,8 mm

astgeberhebel
)

2®©

Luftspalt

Leerlauf-
Anschlag

W 391

15

Leerlauf-

.
Lastgeberhebel
(J
oY) ¢ Vollast-
Markierung ..o o Markierung

Vollast-
Markierung

Leerlauf-
Markierung

A

W 392
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2.1.8 VERTEILERGETRIEBE

C")Istand im Verteilergetriebe prufen
1.2)

HINWEIS: Die Olstandskontrolle ist bei waag-
recht stehendem Fahrzeug und erst einige Mi-
nuten nach dessen Stillstand durchzufuhren.

- Verschlu3schraube l6sen.
- Olstand muR bis zum Uberlaufreichen, gege- W174

benenfalls Ol nachfiillen.
- Verschluf3schraube reinigen und montieren.

1 = VerschluBschraube
2 = Uberlauf

VG 1200 (1)

VG 450 (2)

W 349

@ Ol im Verteilergetriebe tauschen
(3. 4)

HINWEIS: Vor dem Ablassen des Oles muR
das Verteilergetriebe Betriebstemperatur ha-
ben.

VG 1200/(3)

Ablassen

- VerschluRschraube (3/1,3/2) lésen und Olin 5

einem geeigneten Behélter auffangen. W172

Fillen

VerschluBschraube (3/1,3/2) reinigen und
Dichtring tauschen.

VerschluBschraube (3/2) einschrauben.

- Ol bei der Einfiilléffnung (3/1) bis zum Uber-
lauf (3/3) einfillen.

Dichtring tauschen und Verschlu3schraube
(3/1) einschrauben.
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VG 450 (4)
Ablassen

- VerschluRschraube (4/1,4/2) 16sen und Olin
einem geeigneten Behalter auffangen.

Fillen

VerschluBschraube (4/1,4/2) reinigen und
Dichtring tauschen.

Verschlu3schraube (4/2) einschrauben.

- Ol bei der Einfiilléffnung (4/1) bis zum Uber- W 350

lauf (4/3) einfillen. 4
Dichtring tauschen und Verschlu3schraube

(4/1) einschrauben.

EntIUfter reinigen (5, 6)

HINWEIS: Beim Fahren erwarmt sich das Ol.
Dabei bildet sich ein Uberdruck, der standig
Uber einen Entlifter abgebaut wird.

- EntlGfter demontieren und mit PreBluft  rei-
nigen.
- EntlGfter montieren.

(5/3) Entlufter VG 1200 B 194

(6/1) Entlufter VG 450

W 351

@Aufhéngung auf Festsitzprufen (7,8)

- Samtliche Befestigungsschrauben auf Fest-
sitz prufen.

(7) = VG 1200

W 058
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(8) = VG 450
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2.1.9 ANTRIEBSSTRANG

Gelenkwellen auf Festsitz und Ver-
schleil3 prifen (1-5)

Festsitz prifen| (1)

HINWEIS: Befestigungsmuttern der Gelenk-
welle werden bei der Montage mit Loctite 243
gesichert und mit folgendem Anzieh-
drehmoment festgezogen.

W 353

Montage
M 12 x 1,5-10-A3C DIN 934 =115 Nm 1
M 14 x 1,5-10-A3C DIN 934 = 180-210 Nm
M 16 x 1,5-10-A3C DIN 934 = 240 Nm

- Befestigungsmuttern mitden nachfolgend an-
gefihrten PrifmomentaufFestsitz  prifen.

Prifmoment

M12 =100 Nm
M14 =160 Nm
M16 =200 Nm

Verschleil prifen (2-5)

w178

- Kreuzgelenke und Schiebesttick durchwech-
selseitige Belastung auf Spielfreiheit  prifen
(2).

- Wuchtblech(e) auf Vorhandenseinund Fest-
sitz prufen. (3).

W179

- Sicherungsringe des Kreuzgelenkes auf Vor-
handensein priifen|(4).

W 180
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- Zwischenlager der Gelenkwelle (falls vorhan-
den) auf richtigen Sitz und Beschadigung
prufen (5).

Wi181
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2.1.10 VORDERACHSE

Olstand im Vorderachsantrieb pri-
fen (1,2)

HINWEIS: Die Olstandskontrolle ist bei waag-
recht stehendem Fahrzeug und erst einige Mi-
nuten nach dessen Stillstand durchzufuhren.

- Verschlu3schraube (1/1, 2/1) lI6sen.
- Das Ol muR bis zur Unterkante der Einfull6ff-
nung (1/1, 2/1) reichen.

W 287

(1) = 15S, 16S, 10M, 12M, 14M 4x4 1

(2) = 10S, 12S, 13S 4x4

B 197

C")I im Vorderachsantrieb tauschen
(3,4)

HINWEIS: Vor dem Ablassen muf3 das Getrie-
bedl Betriebstemperatur haben.
Ablassen

- VerschluRschrauben (3/1, 4/2) lésen und Ol
in einem geeigneten Behalter auffangen.

Fillen B 196

- Verschlu3schraube (3/2, 4/2) reinigen und
Dichtring tauschen.

- Verschlul3schraube (3/2, 4/2) montieren.

- Ol bei der Einfulléffnung (3/1, 4/1) bis zum
Uberlauf einfiillen.

- Dichtring tauschen und Verschlu3schraube
(3/1, 4/1) montieren.

(3) = 15S, 16S, 10M, 12M, 14M 4x4

(4) = 10S, 12S, 13S 4x4

B 197
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Entlufter reinigen (5-8)

HINWEIS: Beim Fahren erwarmt sich das Ol.
Dabei bildet sich ein Uberdruck, der standig
Uber einen Entlifter abgebaut wird.

Entlifter Vorderachsantrieb (5,6)

(5.6) = 15S, 16S, 10M, 12M, 14M 4x4

- Entlifter (5/1, 6/1) demontieren und mit PreR3-
luft reinigen.
- EntlUfter montieren.

(6) = Entlifter hochgezogen

(7,8) = 10S, 12S,13S  4x4

- Entlufter (7/1, 8/1) demontieren und mit PreR3-
luft reinigen.
- Entlifter montieren.

(8) = Entlufter hochgezogen

Fettin den fettgeschmierten Radna-
ben tauschen, Kegelrollenlager auf
Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen

HINWEIS: Zum Tauschen der Fettflllung mul3
die Radnabe abgebaut werden, daher ist der
Arbeitsablauf im "Instandsetzungshandbuch
VORDERACHSE"dokumentiert.

& W 355

W 357
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Radlagerspiel priffen oder einstel-

len (GKN-S-63) (9)

W 358

- VerschluRBkappe demontieren.

- Befestigungsschraube (9/2) lockern.

- Radlagerspiel mit der Klemmutter (9/1) einstellen.
- Befestigungsmutter (9/2) mit 33-35 Nm festziehen.
- VerschluBkappe montieren.

Radlagerspiel = 0,1 - 0,15 mm Axialspiel
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2.1.11 HINTERACHSE

Olstand im Hinterachsantrieb pri-
fen (1)

HINWEIS: Die Olstandskontrolle ist bei waag-
recht stehendem Fahrzeug und erst einige Mi-
nuten nach dessen Stillstand durchzufuhren.

- Verschlu3schraube I6sen.
- Olstand muf bis zum Uberlauf reichen, ge-
gebenenfalls Ol nachfiillen.

- Verschlu3schraube reinigen und montieren. W 359

1
2

Verschlu3schraube
Uberlauf

67) Ol im Hinterachsantrieb tauschen

(2)

HINWEIS: Vor dem Ablassen muf3 das Getrie-
bedl Betriebstemperatur haben.

- Verschlu3schrauben (2/1, 2/2) lésen.

- Verschluf3schrauben (2/1, 2/2) reinigen und
Dichtringtauschen. VerschluBschraube  (2/ B 200
2) montieren. 2

- Ol bei der Einfilloéffnung (2/1) bis zum Uber-
lauf (1/2) einfillen.

- Dichtring tauschen und Verschlu3schraube
(2/1) montieren.

68)Olstand im Planetenantrieb prifen

®3)

- Fahrzeug an der Hinterachse anheben.

- Planetenantrieb soweit drehen bis die Ver-
schluBRschraube (3/4) unten liegt. Ol absitzen
lassen.

- Verschluf3schraube (3/4) l6sen.

- Ol muR bis zur Unterkante der Einfulléffnung
(3/4) reichen. Falls erforderlich Ol erganzen.

- Verschlu3schraube montieren.

C")I im Planetenantrieb tauschen
(4-6)

HINWEIS:Vor dem Ablassen muf3 das Getrie-
bedl Betriebstemperatur haben.

- Fahrzeug an der Hinterachse anheben und
Planetenantrieb soweit drehen bis die Ver-
schluBschraube (4/2) unten liegt.

- VerschluRschraube (4/1,4/2) l6sen und Ol in
einen geeigneten Behalter auffangen.
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Fillen

- Verschluf3schraube (4/2) reinigen und mon-
tieren.

- Max. 21 Ol bei der Einfiilléffnung (5/3) einfiil-
len und VerschluRschraube leicht einschrau-
ben.

- Planetenantrieb soweit drehen bis die Ver-
schraubung (5/3) unten liegt. Fahrzeug ab-
senken und Ol absitzen lassen.

- VerschluRschraube (5/3) I6sen und Olstand
kontrollieren.

HINWEIS: Das Ol muR bis zur Unterkante der
Einfulléffnung (6/4) reichen.Falls erforderlich
Ol ergéanzen.

- Dichtring tauschen und Verschlu3schraube
montieren.

@ Entlufter reinigen (7,8)

HINWEIS: Beim Fahren erwarmt sich das Ol.
Dabei bildet sich ein Uberdruck der standig
Uber einen Entlifter abgebaut wird.

- Entlifter (7/3, 8/1) demontieren und mit PreR3-
luft reinigen.
- EntlUfter montieren.

(8/1) = Entlufter hochgezogen
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Fettin den fettgeschmierten Radna-
ben tauschen, Kegelrollenlager auf
Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen

HINWEIS: Zum Tauschen der Fettflllung mul3
die Radnabe abgebaut werden, daher ist der
Arbeitsablauf im "Instandsetzungshandbuch
HINTERACHSE" dokumentiert.

Fettfullung in der Radnabe:

Nicht bei AuRenplaneten-Hinterachse.

-B53-
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2.1.12 ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG

Beleuchtung auf Funktion prifen

- Scheinwerfer (Fern-und Abblendlicht, Stand-
licht)

- Zusatzscheinwerfer (Weitstrahler, Nebel-
scheinwerfer)

- NebelschluBleuchte

- Arbeitsscheinwerfer

- Dachscheinwerfer

- Ruckleuchten

- Innenbeleuchtung

- Schalterbeleuchtung
usw.

@Signal und Warneinrichtungen auf
Funktion prifen

- Horn

- Lichthupe

- Blinker

- Warnblinkanlage

- Warnleuchte STOP

- Warnleuchte ACHTUNG
usw.

Scheibenwisch- und waschanlage
auf Funktion prifen

Verschlei’ der Wischerblatter prifen.
Leichtgangigkeit des Scheibenwischer-
gestanges prifen.

Behalter der Scheibenwaschanlage auffiil-
len.

Funktion der Waschanlage prtifen.

@ Batteriesaurestand prufen (1)

- Sauredichte prifen mit Saureheber.

Die Saure mul in jeder Zelle etwa 15 mm tber
die Plattenoberkante stehen. Bei zu niedrigem
Saurestand nur destilliertes Wasser verwen-
den; keine Metalltrichter beim Nachfullen. Kei-
ne Saure an die Kleidung bringen. Zum Laden
AnschluRklemmen abklemmen. Die Batterie ist
geladen, wenn alle Zellen gleichmaf3ig lebhaft
gasen. Batterie nur dann mit Schnell-Ladegréat
laden, wenn diese vom Wagennetz abgeklemmt
sind. Plus- und Minusklemmen miissen abge-
klemmt sein.

VORSICHT: Im Sommer und in heilen Zo-
nen mindestens einmal
wochentlich Saurestand kon-
trollieren. Nicht mit offenen
Licht an der Batterie arbeiten.
EXPLOSIONSGEFAHR!

-55-
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Batteriehalteblgel auf Festsitz pru-
fen (2)

- Deckelabnehmen und Batteriehaltebiigel auf
Festsitz prufen.
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2.1.13 FEDERUNG UND DAMPFUNG

Federbugel und Herzbolzen nach-
ziehen (1-4)

Vorderfeder (1, 2)

- Befestigungsmuttern| (1/1) mit folgendem
Anziehdrehmoment nachziehen.

AM 16 x 1,5 (phosphatiert) .... 350 Nm
M 18 x 1,5 (verkupfert)........ 260 Nm ) \ W 289

- Herzbolzen' (2/1) auf Festsitz prifen.

B 203

Hinterfeder (3, 4)

- Befestigungsmuttern (3/1) mit folgendem
Anziehdrehmoment fesiziehen.

M16 x 1,5 (verkupfert)............ 170 Nm
M20 x 1,5 (verkupfert)............ 540 Nm
M22 x 1,5 (verkupfert)............ 470 Nm
M24 x2  (gebondert)............ 820 Nm

- AN
/\/\ W 204

- Herzbolzen (4/1) auf Festsitz prifen.

B 203
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Federbocke auf Festsitz prifen |(5)

- Samtliche Befestigungsschrauben/-muttern
(5/1) der Vorder - Hinterfederbdcke (im Bild
Vorderfederbdcke dargestellt) auf Festsitz
prufen.

W 021
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2.1.14 LENKUNG

ACHTUNG: Samtliche Bauteileder Lenkan-
lage sind Sicherheitsbauteile.

@ Funktion der Kontrolleuchte "Lenk-
Olstand" prifen (1)

- Fahrerhaus aufkippen
- Beim Herausnehmen des elektrischen

OlmeRstabes muR sofort die Kontrolleuchte
"Lenkdlstand" (1/14) am Armaturenbrett auf-

leuchten.

Lenkélstand prifen (2)

elektrische Kontrolle

- Der Lenkdlstand wird elektrisch Gberwacht
und beim Unterschreiten des Mindest-
Olstandes durch die Kontrolleuchte "Lenk-
Olstand" (2/14) angezeigt. In diesem Fall so- ———— 5 o7

fort Lenkol nachfillen. 2

ACHTUNG: LenkanlageaufLeckstellen pri-
fen.

Lenkgestange auf Festsitz und Ver-
schleil3 prufen (3, 4)

- Lenkstange (3/1) und Spurstange (3/2) auf
Festsitz prufen.

W 362
3
- Kugelgelenke auf Verschleil3 priufen.
Federweg axial = max. 2 mm (4).
. : LANGSRICHTUN
HINWEIS: Die zu prufende Achse darf nicht 4 GSRIC ng?_
entlastet werden. g € UNZULASSIG
< | g _ |
ACHTUNG: Einradiales Spiel (inLangsrich- 8 N §—_
tung)ist unzulassig. =% =
= Es
1] =
[a] El
1T} =
[T
‘_ 121 015
4
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Lenkungsbock auf Festsitz prifen
(5)

- Befestigungsschrauben (5/1, 5/2) auf
Festsitz prufen.

HINWEIS: Befestigungsschrauben (5/1) mit ei-
nem Anziehdrehmoment von 415 Nm festzie-
hen.

W 025

C")I und Filter der Lenkanlage tau-
schen (6,7)

HINWEIS: Bei jeder Lenkungsinspektion
durchfihren.

- Fahrzeug an der Vorderachse anheben.

- VerschluRschraube (6/1) l16sen und Ol in ei-
nem geeigneten Behalter auffangen.

- Achsschenkel der Vorderachse solange von

Anschlag zu Anschlag drehen, bis kein Ol 1
mehr auslauft. 7~~~

- Dichtring tauschen und Verschlu3schraube W 026
einschrauben. 6

- Verschlu3schraube (6/1) mit einem Anzieh-

drehmoment von 40 - 45 Nm festziehen.
Filter tauschen (7)
- Filterdeckel abschrauben.

Arretierung durch Niederdriicken und Dre-

hendes Filters |6sen und Filter herausziehen.

HINWEIS: Olfilter nicht Giber dem Behéalter ab-
tropfen lassen.

- Neue Filterpatrone einsetzen und durch Nie-
derdriicken und Drehen der Arretierung ver-

B 205

riegeln. 7

Ol fillen

- Ol bis zum Rand des Behdlters einfiillen.

- Achsschenkel der Vorderachse von Anschlag
zu Anschlag drehen und Ol bis zum Rand des
Behalters erganzen.

- Motor starten und mit Leerlaufdrehzahl lau-
fen lassen.

ACHTUNG: Der Olstand im Behalter sinkt
rasch ab. Um Ansaugen von
Luftzuvermeiden, muf3 standig
Ol nachgefiillt werden.

- Ol bis zur Markierung "MAX" erganzen und

-60 - pm5



Motor abstellen.

- Lenkgetriebe entliften (falls Entliftungs-
schraube am Lenkgetriebe vorhanden ist).

- Fahrzeug absenken.

- Motor starten und Lenkung mit dem Lenkrad
von Anschlag zu Anschlag drehen. Ol bis zur
Markierung "MAX" erganzen und Lenkanlage
auf Dichtheit Uberprifen.

HINWEIS: Bei stehendem Motorist der Olstand
ca. 1-2 cm Uber der Markierung "MAX". Bei
laufendem Motor muR der Olstand bis zur Mar-
kierung "MAX" reichen.

- Filterdeckel montieren.

Lenkungsinspektiondurchfihren (8)

HINWEIS: Die Inspektionen der ZF-
Hydrolenkung sind nach Anweisungen des
Herstellers durchzufiihren (siehe Instand-
setzungshandbuch "Lenkung").
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2.1.15 BREMSANLAGE

AL
ACHTUNG: Samtliche Bauteile der Brems- 71\
anlage sind Sicherheits- Bk
bauteile! 16
$B0 oy
Radbremse einstellen (1-5) .0 @
@o 7| cm
| @ [} dm
HINWEIS: Leuchtet die Kontrolleuchte 10— ©On ®
"Bremsennachstellung"” (1/10) auf, so ist das
Bremsbackenspiel nachzustellen.

B 120

Vorderradbremse (Hydr. Bremsanlage) (2,3)

8S, 9S, 10S 4x2(2)
10S, 12S, 13S,15S, 16S 4 x 4| (3)
12S, 14S, 16S 4x2|(3)

1 = Radbremszylinder oben / vorne
2 = Radbremszylinder unten / hinten
3 = Bremsbacken feststellen

4 = Bremsbacken l6sen

5 = Nachstellmutter

HINWEIS: Fahrzeug an der Vorderachse an-

heben. Mit dem Schraubenzieher die Nach- 130084

stellmutter (2/5, 3/5) soweit in Richtung "fest-

stellen drehen, bis die Radbremse blockiert.
Nachstellmutter soweit in Richtung "l6sen"
drehen, bis das Rad frei lauft. Betriebsbremse
mehrmals betéatigen und Liftspiel prifen, gege-
benenfalls Radbremse nochmals einstellen.

Hinterradbremse (Hydr. Bremsanlage)|(4)

1 = Nachstellmutter 5
2 = Bremsbacken feststellen
3 = Bremsbacken l6sen

4 = Befestigungsschraube

130085

HINWEIS: Druckluftanlage bis zum Abschalt-
druck des Druckreglers auffiillen und Feststell- 4
bremse l6sen. Fahrzeug an der Hinterachse
anheben und Befestigungsschraube (4/4) 16-
sen. Mit dem Schraubenzieher die Nachstell-
mutter (4/1) soweit in Richtung "feststellen"
drehen, bis die Radbremse blockiert. 3
Befestigungsschraube (4/4) festziehen und Tl
Nachstellmutter (4/1) soweit in Richtung "16- / >

sen" drehen, bis das Rad frei lauft. Betriebs-
bremse mehrmals betéatigen und Liftspiel pri-
fen, gegebenenfalls Radbremse nochmals ein- 1
stellen. Seilzug der Feststellboremse einstel-

130155

len.( siehe Abb. 4)
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Seilzug der Feststellbremse einstellen|(5)

Mindesteinschraublange a =5 mm

- Druckluftanlage bis zum Abschaltdruck des
Druckreglers auffiillen und Feststellbremse
I6sen.

- Befestigungsmuttern (5/3) lésen.

- Ausgleichshebel (5/1) soweit inPfeilrichtung
driicken, bis das Spiel in der Radbremse
aufgehoben ist.

- Ausgleichshebel mitden Befestigungsmuttern
(5/3) in dieser Stellung fixieren.

HINWEIS: Der Ausgleichshebel (5/1) soll an-
nahernd rechtwinkelig zur Kolbenstange (5/2)
sein, gegebenenfalls mit der Einschraublange
korrigieren.

Liftspiel ........ 0,3-0,4mm
(8S - 16S mit hydr. Bremsanlage)

HINWEIS: Fahrzeuge mit hydr. Bremsanlage

sind mitmanueller undautomatischer Brems-

nachstellung ausgeriistet. Beimanueller Brems-

nachstellung muf3 die Bremse, unter Bertick-

sichtigung des Liftspieles, eingestellt werden.

Bei automatischer Bremsnachstellung ist das

Liftspiel vorgegeben, daher darf die Bremse

nicht eingestellt werden. Fahrzeuge mit Druck-

luft-Bremsanlagen sind mit automatischer

Bremsnachstellung ausgeriistet.z.B.

- Vorderachse GKN S-63 mit Radbremse
GKN-S-Nockenbremse

- Lucas-Girling Spreizkeilbremse

- Rockwell-Spreizkeilbremse

- Lucas-Girling -Z- Nockenbremse

Einbauibersichtsiehe "Technische Datenbuch"
Mittelschwere Klasse.
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Bremsbelagstarke priufen (1-5)

Hydraulische Bremsanlage (1)

- Bremsbelagstarke beim Schauloch (1/1) prii-
fen.

- VerschleiBkante / VerschleiRrille am Brems-
belag angebracht.

VerschleiRgrenze ca. 6 mm

Druckluft-Bremsanlage (2-5)

Lucas-Girling-Spreizkeilbremse (2)

211
2/A
2/B

2/2
2/A
2/B

2/3
2/A
2/B

Bremsbelag (Standard)
16,5 mm
5,25 mm (Verschleil3kante)

Bremsbelag (UbermaRstufe 1)
17,25 mm
6,0 mm (Verschleil3kante)

Bremsbelag (UbermaRstufe 2)
18,0 mm
6,75 mm (Verschleil3kante)

Rockwell-Spreizkeilbremse (3)

S1
S2
S3

12,5 mm
16,5 mm
12,5 mm

VerschleiBkante der Bremsbelage ca. 6 mm

GKN-S-Nockenbremse (4)

S1

S
S1

16,5 mm (Standard)
13,5 mm

18,0 mm (UbermaRstufe 1)
15,0 mm

Verschlei3grenze der Bremsbelage = 5,5 mm
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Lucas Girling -Z- Nockenbremse (5)

S| = 19,0 mm (Standard)

S1 = 15,0mm

S| = 20,5mm (UbermaRstufe 1)
S1 = 16,5mm

ACHTUNG: Bremsbelage nicht unter Ver-
schleilkanteabniitzen.

130200

Dichtheit der Druckluftanlage pru-

fen|(6)
- Motor starten und Druckluftanlage bis zum ( ®(®) ‘ 8 ®(® ;8
Abschaltdruck des Druckreglers fillen. o6 o= 6
- Motor abstellen und Druckverlust prifen.
- 4 -
Druckverlust: > N>
max 0,5 bar in 2 Std. \_ @ bar\, @ bar\

B 127

Bremsleitungen und Schlauche auf

.. A \
cheuerstellen priifen (7) &) OIT}E, T@T@%
i [ BR

- Bremsleitungen und Schlauche auf scheuer-
freien Leitungsverlauf prifen (Sichtkontrolle).

: o
VORSICHT: Bremsleitungen und Schlauche /_S
mit Scheuerstellen miissen aus- @
getauschtwerden.

£ -
&
7N

W 029
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ALB-EinsteIIung am Komplettfahrzeug prifen, einstellen

Folgende Punkte sind mit dem ALB-Schild zu Uberprifen:

Fahrzeug-Typ

Ventil-Nr. (Firmenschild am ALB-Regler)

- Blattfeder-Nr. (am Federauge eingeschlagen)

Hebellange des ALB-Reglers (nicht bei Triebachs-Luftfederung)

® Druckluftbremsanlage (mit Blattfederung)

- Hinterachslast ermitteln (z.B. 6980 kg)
- Hinterachslast mit ALB-Schild vergleichen

HINWEIS: Ist die ermittelte Hinterachslast (6980 kg) nicht ident mit den angegebenen Hinterachslasten im ALB-
Schild, mu der Ausgangsdruck p , interpoliert werden.

zB. 11S/4x2

ALB-Einstelldaten laut ALB-Schild

Achslast Ausgangs- Federweg
druck (bar)

(daN) P, (mm)
Achse: 2 1000 1,8 85,0
Hebellange: 160 mm 2000 2,7 70,0
Eingangsdruck: 7,5 bar 3000 3,6 54,0
Feder-Nr.: 692 00 52 0066 4000 4,6 38,0
Ventile-Nr.: MP51A, MP51C, & 5000 5,7 by 23,0
MP51AX oder 6400 7,0 8,0
MP51CY 7300 7,5 0,0
7800 75 50

Rechenbeispiel:

=Y = 6400 kg b, = 7,0 bar
& = 7300 kg b, = 7,5 bar
ag = 6980 kg b3 = ?
b, - by
b; = @ — . (az-ap) + by
ap -a;
75-7,0
bs = _— . (6980 - 6400) + 7,0
7300 - 6400
0,5
bs = . (580) + 7,0
900
bs = 7,32 bar
Die ALB-Einstellung bei 6980 kg betragt ~ 7,3 bar
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- Manometer beim ALB-Eingangsdruck (Anschluf3bezeichnung 1) anschlieRen.

- Manometer beim KombizylinderanschluR 11 der Triebachse anschlieRen.

- Feststellbremse I6sen.

- Motor starten und Betriebsbremsanlage bis zum Abschaltdruck des Druckreglers (8,1 bar) auffillen.

- Betriebsbremse betatigen, bis der Eingangsdruck p1 von 7,5 bar erreicht ist und am Kombizylinderanschluf? 11
der Triebachse der Ausgangsdruck p2, (bei Hinterachslast 6980 kg) 7,3 bar betragt.

- Gegebenenfalls ALB-Einstellung mit Verbindungsstange soweit verandern, bis der Ausgangsdruck p2 (7,3 bar)
erreicht ist.

ACHTUNG: Verbindungsstange nicht fetten!

® Druckluftbremsanlage (mit Triebachsluftfederung)
- Hinterachslast ermitteln (z.B. 5680 kg)
- Hinterachslast mit ALB-Schild vergleichen

HINWEIS: Istdie ermittelte Hinterachslast nichtident mitden angegebenen Hinterachslastenim ALB-Schild, muf3
der Ausgangsdruck p, interpoliert werden.

zB. 11S/4x2

ALB-Einstelldaten laut ALB-Schild

Achslast Ausgangs- Luftfeder-
druck balgdruck
P, P,
(daN) (bar) (mm)
Achse: 2 1000 1,6 0,2
Hebellange: - 2000 2,3 0,8
Eingangsdruck: 7,5 bar 3000 3,0 1,3
Feder-Nr.: 991 14 52 0244 & 4000 3,6 by 19
(Luftfederbalg Nr.) 5000 4,2 25
Ventile-Nr.: WABCO 6000 4.8 3,0
475711...0 ‘/ 7000 5,6 \‘ 3,6
@ 7800 5,9 @ 4,0
Rechenbeispiel:
= 5000 kg b, = 4,2 bar
&= 6000 kg b, = 4,8 bar
= 5680 kg b3 = ?
b, - by
bs = . (@z-a;)+by
a -
48-4,2
bs = —_— . (5680 - 5000) + 4,2
6000 - 5000
0,6
b; = E— . (680) + 4,2
1000
bs = 4,61 bar

Die ALB-Einstellung bei 5680 kg betragt ~ 4,61 bar
- Manometer beim ALB-Eingangsdruck - ALB-Regler (mit integriertem Relaisventil)
WABCO 475 711... Anschlu3bezeichnung 4 anschlie3en.
- Manometer beim KombizylinderanschluR 11 der Triebachse anschlie3en.
- Feststellbremse losen.
- Motor starten und Betriebsbremsanlage bis zum Abschaltdruck des Druckreglers (8,1 bar) auffillen.
- Betriebsbremse betatigen, bis der Eingangsdruck pl von 7,5 bar erreicht ist und am Kombizylinderanschluf3
11 der Triebachse der Ausgangsdruck p2, (bei Hinterachslast 5680 kg) 4,6 bar betragt.
- Wird der Ausgangsdruck p2 nicht erreicht (zulassige Toleranz + 0,2 bar) muR der ALB Regler ausgetauscht
werden.
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® Hydraulische Bremsanlage

- Hinterachslast ermitteln (z.B. 4450 kg)
- Hinterachslast mit ALB-Schild vergleichen

HINWEIS: Ist die ermittelte Hinterachslast (4450 kg) nicht ident mit den angegebenen Hinterachslasten im ALB-
Schild, muR der Ausgangsdruck p, interpoliert werden.

zB. 12S/4x4

ALB-Einstelldaten laut ALB-Schild

Achslast Ausgangs- Federweg
druck (bar)

(daN) P, (mm)
Achse: 2 1000 26,0 155,0
Hebellange: 250 mm 1500 26,0 145,0
Eingangsdruck:  110,0 bar 2000 30,0 135,0
Feder-Nr.: 1692 00 52 0028 2500 37,0 by 125,0
Ventile-Nr.: Bosch 3000 44,0 115,0
0 481 097 007 @ 7800 101,0 I 38,0

Rechenbeispiel:

=Y = 3000 kg b, = 44,0 bar
& = 7800 kg b, = 101,0 bar
a3 = 4450 kg b3 = ?
b, - by
by = —F . (az-ay)+ by
a -
101-44
b3 = — . (4450 - 3000) + 44
7800 - 3000
57
bs = . (1450) + 44
4800
bs = 61,21 bar
Die ALB-Einstellung bei 4450 kg betragt ~61,2 bar

- Prifmanometer fir den ALB-Eingangsdruck (am Prifanschluf) anschlieRen.
Hinweis: Der Prifanschluf? befindet sich zwischen Hauptzylinder (HA) und ALB-Regler.

- Prifmanometer fir den geregelten ALB-Ausgangsdruck (am Prifanschlul®) anschlief3en.

- Motor starten und Betriebsbremsanlage bis zum Abschaltdruck des Druckreglers (8,1 bar) auffillen.

- Betriebsbremse betatigen, bis der ALB-Eingangsdruck p1 von 110,0 bar erreicht ist und am geregleten ALB-
Ausgangsdruck p2 (bei Hinterachslast 4450 kg) 61,2 bar betragt.

- Gegebenenfalls ALB-Einstellung mit Verbindungsstange soweitverandern, bis der Ausgangsdruck p2 (61,2 bar)
erreicht ist.

ACHTUNG: Verbindungsstange nicht fetten!
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@ ALB-Gestange auf Festsitzund Ver-
schleil3 prufen (1)

- Samtliche Befestigungselemente auf Fest-
sitz und Verschleil prifen.

S W 040

Druckluftanlage manuell entwassern
2)
- Durch Ziehen oder Driicken am Betatigungs-

bolzen, in seitlicher Richtung, wird das Kon-
denswasser abgelassen.

HINWEIS: Sind die Entwasserungsventile ver-
stopft, so sind die Ventile herauszuschrauben
und zureinigen. Tritt Kondenswasser aus, nach
ein paar Tagen nochmals priifen. Ist dann wie-
der Kondenswasser vorhanden, muf} die
Trockenmittelpatrone des Lufttrockners (falls
vorhanden) ausgetauscht werden.

Funktion der automatischen Ent-
wasserungsventile prufen|(3)

Prifen: Entwasserungsventil mufd bei einem
Druckabfall von ca. 0,2 bar im Vorratsbehalter
selbsttatig entwassern. Zur Kontrolle, Stift am
Entwasserungsventil driicken. Es darf nur Luft
entweichen. Tritt Kondenswasser aus, nach ein
paar Tagen nochmals prufen. Ist dann wieder
Kondenswasser vorhanden, mul’ die Trocken-
mittelpatrone des Lufttrockners, falls vorhan-
den, gegebenenfalls die autom. Entwéasserungs-
ventile ausgetauscht werden.

Rohrleitungsfilter reinigen (4-8)

Rohrleitungsfilter ausbauen.

VORSICHT: Rohrleitung muRRdrucklos sein.

W 041
- AbschluRdeckel (4/1) in Pfeilrichtung drik-
ken und verdrehen.
- AbschluRdeckel (4/1) samt Filter (4/2) | ab-
nehmen.
- Samtliche Bauteile reinigen und vor dem Zu- WO042

sammenbau trocknen lassen.
- Robhrleitungsfilter zusammenbauen.
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Einbaulage des Rohrleitungsfilters (5-7)

Nachlaufachse (5)

Rohrleitungsfilter zwischen Uberstrémventil und
Druckbegrenzungsventil eingebaut.

(5/5) = = Uberstromventil
(5/6) = = Uberstromventil
(5/34), = Robhrleitungsfilter

Anhéangerbremsanlage (6)
K401 Anhangerbremsanlage SCHWEIZ

Rohrleitungsfilter in der Rohrleitung zu den
Kupplungsképfen eingebaut.

(6/34A) = Rohrleitungsfilter

(6/34) |= Rohrleitungsfilter
(6/90) |= Kupplungskopf
(6/91) |= Kupplungskopf

Triebachs-Luftfederung K396 (7)

Rohrleitungsfilter zwischen den Uberstrom-
ventilen eingebaut.

(7/5) = = Uberstromventil
(7/6) = = Uberstromventil
(7/34) = Robhrleitungsfilter

-71-

1
4,}33 D12
2
12 2
34A
1:
1
e D12
D12
é 1
1
: [30] \y364
— 0w
i 13
3
D12 17‘
2 I
g
t g | 9
1
11
3= DB 17
— 2
D8
| W 365

pm5




Funktion der aullenliegenden 1
Betatigungszylinder prifen (1)

- Betriebsbremse, Feststellboremse betéatigen
und Dichtheit der Membran- und Kombi-

zylinder priifen. W 044

- Leichtgangigkeit der Bolzen prifen. 2

1/1| = Vorderachse / Nachlaufachse
(Membranzylinder)
Hinterachse

(Kombizylinder)

1/2

W 043

- Samtliche Arbeitszylinder (Differentialsper-

ren, Abstellzylinder, Staudruckbremse...) auf
Funktion und Leichtgangigkeit prifen.

Bremse auf Wirkung prufen

ACHTUNG: Vor jeder Inbetriebnahme des
Fahrzeuges mufl’ die Betriebs-
und Feststellbremsanlage auf
Wirkung geprift werden.

Filtereinsatz oder Filterpatrone beim

Lufttrockner tauschen (2-5) W 230

- Oberflache des Lufttrockners von Schmutz

befreien.

ACHTUNG: Trockenmittelpatrone darf nur
in drucklosen Zustand ausge-
tauscht werden.

- Motor starten und Druckluftanlage bis zum
Abschaltdruck des Druckreglers fillen. Motor
abstellen.

- Betriebsbremse solange betéatigen bis die
Druckluftanlage drucklos ist (oder Rohrlei-
tung (2/2) losen).

W 231

Lufttrockner WABCO, KNORR 3

- Trockenmittelpatrone (2/1) mit Universal-
Filterbandschlissel in Pfeilrichtung abschrau-
ben.

- Gehauseoberteil mit einem Lappen reinigen.
Dabei darf kein Schmutz in den Reinluft-
bereich gelangen.

- Dichtung der Trockenmittelpatrone leicht ein-
fetten.

- Trockenmittelpatrone (3/1) mit der Hand in
Pfeilrichtung festziehen.
Anziehdrehmoment 20 Nm

- Rohrleitung (2/2) festziehen.

- Motor starten, Druckluftanlage flllen und Luft-
trockner auf Dichtheit Gberprufen.
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Lufttrockner BENDIX

- Entluftungsschraube l6sen (4/1) (Restdruck
vorhanden).

- Dichtring tauschen und Entluftungsschraube
montieren.

- Trockenmittelpatrone mit Universal-Filter-
bandschlussel abschrauben.

- Gehauseoberteil mit einem Lappen reinigen.
Dabei darf kein Schmutz in den Reinluft-
bereich gelangen.

- Dichtung der Trockenmittelpatrone leicht ein-

W 237

fetten.
- Trockenmittelpatrone mit der Hand in Pfeil-

N

richtung festziehen|(5).
Anziehdrehmoment 15 Nm

- Motor starten, Druckluftanlage fiillen und Luft-
trockner auf Dichtheit Gberprufen.

HINWEIS: Trockenmittelpatrone alle 12 Mo-
nate austauschen und Datum im Kunden-
dienstheft eintragen.

Bremsflissigkeit tauschen (6)

Standardwerkzeug:
- Bremsen-, Full- und Entliftungsgeratesatz
Auffangflasche

VORSICHT: Bremsflissigkeitist giftig!
Bremsflissigkeit deshalb nie
in Getrankeflaschen aufbewah-
ren.

Bremsflissigkeit nur in den
daflir vorgesehenen Behaltern
entsorgen.

ACHTUNG: JedeVerunreinigung mit Mine-
ralélprodukten (Ol, Fett) zer-
stort die Bremsflussigkeit. Die
Anlage darf nur mit dem
Entliftergeratesatz entluftet
werden. Wird mechanisch,
durch Pumpbewegungen am
Bremspedal entliftet, kbnnen
die Schalter der elektromecha-
nischen Hubanzeige bescha-
digt werden. Steht kein
EntlUftergeratesatz zur Verfi-
gung, missen vor dem Entlif-
tendie Schalter der Hubanzeige

ausgebautwerden.
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- Bremsen-, Fll- und Entliftergeratesatz laut
Betriebsanleitung in Betrieb nehmen (6).

- Vom Ausgleichsbehélter des Bremskreises
der Hinterrader ((7/1)| den Verschlu3deckel
abnehmen und den Ausgleichsbehalter mit
Bremsflissigkeit fullen

- Entlufterstutzen (8) am Ausgleichsbehalter
montieren und den Fillschlauch anschlieRen
(9). Absperrhahn am Fillschlauch 6ffnen.
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- Vom Entluftungsventil der rechten Hinterrad-
bremse mindestens 0,4 Liter Bremsfllissigkeit
in die Auffangflasche ablassen (10).

- Vom Entluftungsventil der linken Hinterrad-
bremse ca. 0,2 Liter BremsflUssigkei ablas-
sen.

- Entliftungsventil am Druckverhaltnisventil
offnen und ca. 0,2 Liter Bremsfliissigkeit ab-
lassen|(11).

ACHTUNG: Die Bremsflussigkeit muf3, un-
geachtetdervorgegebenen Ab-
laBmengen, blasenfreiaus dem
Entliftungsventil austreten.

- Absperrhahn am Fllschlauch schliel3en. Ein
Entliftungsventil kurz 6ffnen und wieder
schlieen. Fillschlauch vom Ausgleichs-
behalter abnehmen.

- Uberdie Markierung "MAX" stehende Brems-
flissigkeit im Ausgleichsbehélter absaugen
(12).

- Arbeitsschritte 2 und 3 beim Ausgleichs-
behalter des Vorderrad-Bremskreislaufes
durchfiihren (13/2).
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- Vom Entliftungsventil des vorderen Rad-
bremszylinders der rechten Vorderradbrem-
se mindestens 0,4 Liter Bremsflussigkeit ab-
lassen|(14), Beim hinteren Radbremszylinder
mindestens 0,1 Liter Bremsflissigkeit ablas-
sen.

- Beiderlinken Vorderradbremse, beimvorde- 3
ren Radbremszylinder mindestens 0,2 Liter,
beim hinteren Radbremszylinder mindestens
0,1 Liter Bremsflissigkeit ablassen.

- Arbeitsschritte 7 und 8 durchfiihren.

14
@ Bremsflussigkeitsstand prufen (elek-

trische Kontrolle)

- Der Bremsflussigkeitsstand wird elektrisch
am Armaturenbrett angezeigt. Leuchtet zu-
satzlich zur Warnleuchte "STOP" die Kon-
trolleuchte "Bremsflissigkeitsstand"|(15/12)
auf, so ist Bremsflussigkeit in beiden Behal-
tern nachzufillen (Bei stillgesetztem Motor
leuchtet die Kontrolleuchte "Bremsfllssig-
keitsstand" immer auf).

ACHTUNG: Leuchtet die Kontrolleuchte

"Bremsflussigkeitsstand"”, so
kann eine elektrische Stérung 15
vorliegen oder die Brems-
flissigkeitin einem der beiden
Bremsflussigkeitsbehéltern
liegt unter dem vorgeschriebe-
nen Stand. Der Brems-
flussigkeitsstand mul3 dann
manuell geprift werden.

Flussigkeitsstand der Frostschutz-
pumpe prufen (16)

- Behalter mit Frostschutz auffullen.

B 309

16
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2.1.16 RADER UND REIFEN

Radmuttern auf Festsitz prifen (1)

- Radmuttern auf Festsitz prufen.
Anziehreihenfolge der Scheibenrader (1).

Muttern Gber Kreuz in mehreren Umgéangen
anziehen.

8S, 9§, 10S, 1185, 125, 13S

H20-10ZN DIN 74361 ........ 400 - 450 Nm
(verzinkt)

H20-10PH DIN 74361 ........ 450 - 500 Nm
(phosphatiert)

14S, 15S, 16S, 17S, 18S

H22-10ZN DIN 74361 ....... 500 - 550 Nm
(verzinkt)

H22-10PH DIN 74361 ....... 550 - 600 Nm
(phosphatiert)

ACHTUNG: Nach einem Radwechsel sind
nach spatestens 50 km die
Radmuttern nachzuziehen.

-77 -
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2.1.17 FAHRGESTELL

Funktion und Festsitzder Anhanger-

kupplung prifen (1-4)
a) Festsitz prufen

- Befestigungsschrauben/-muttern|(1/1)) mit fol-
gendem Anziehdrehmoment festziehen.

Anziehdrehmoment:

VM16x1,5-8-A3C DIN 980 = 210 Nm
VM20x1,5-8-A3C DIN 980 = 425 Nm
M16x1,5-8-A3C DIN935 = 210 Nm

b) Funktion prifen

- Betatigung der Anhangerkupplung auf Funk-
tion und Verschleil prifen.

Anhéangerkupplung Rockinger (2, 3)
Typ 260G 150, 260 G 140

260 G 145, 263 G 150

263G 140 S,401 S G 140

- Handhebel (2/A) in Fahrtrichtung betéatigen

(ausgekuppelt).
- Lage des Kontrollstiftes (ausgekuppelt) (2/B).

(Kontrollstift steht vor.)

HINWEIS: Beim Einfahren der Anhangerdse in
das Kupplungsmaul wird die Anhangerkupplung
automatisch verriegelt. Gleichzeitig wird das
Fangmaul seitlich schwenkbar.

- Lage des Kontrollstiftes (eingekuppelt) (3).
(Kontrollstift blindig mit dem Gehause.)

ACHTUNG: Einherausragender Kontrollstift
zeigtan, da nichtrichtig einge-
kuppeltist und Unfallgefahr be-

steht.

Anhéangerkupplung Ringfeder(4)

- Knopfsicherung (4/A) mit einer Viertel-
linksdrehung herausziehen und in die Arretie-
rung einrasten lassen. Zum Offnen muR das
Fangmaulin der mittleren Position stehen oder
von Hand in eine der seitlichen Endstellungen
gedrehtwerden. Nurin einer dieser Stellungen
kann die Kupplung getffnet werden. Zum Ein-
kuppeln muf3 der Handhebel (4/B) in Fahrtrich-
tung nach vorne gedrickt werden.

- Beim Einfahren der Anhangertse in das
Kupplungsmaul wird die Anhangerkupplung

T~ T B 139

automatisch verriegelt. 4
Nach jedem Kupplungsvorgang ist zu prifen,

ob die Knopfsicherung (4/A) ganz eingerastet

ist.
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Funktion und Festsitz der Sattel-

kupplung prifen (5, 6)
a) Festsitz prifen: (5)

- Befestigungsschrauben/ -muttern (5/1) auf
Festsitz prufen.

b) Funktion priufen:|(6)

- Zuggriff (6/2) und Hebel mit Doppelzugfeder
auf Leichtgangigkeit und Beschadigung pri-
fen.

- Verschleil3ring (6/3) und Kénigszapfen auf
Verschleil prifen.

- Verschleild der Sattelplattenoberflache pri-
fen.

HINWEIS: Die Sattelplatte ist spatestens dann

zu erneuern, wenn die Schmiernut (6/1) auf der

Sattelplatte verschliessen ist.

Schraubbare Quertrager nachziehen
(")
- Samtliche Befestigungsschrauben/ -muttern
(7/1) der Quertrager auf Festsitz prifen.
- Samtliche genietete Quertrager (7/2) auf Fest-
sitz (Sichtkontrolle) prifen.

W 375
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@ Reserveradaufhangung auf Festsitz
prifen (8)

- Befestigungsschrauben (8/1) auf Festsitz pri-
fen.

112)Batteriekasten auf Festsitz prufen

(9)

- Samtliche Befestigungsschrauben des
Batteriekastens auf Festsitz priifen.

B 216

@Schraubverbindungen der Vor-und 9
Nachlaufachse auf Festsitz priufen

(10)

- Samtliche Befestigungsschrauben/ -muttern
auf Festsitz prifen.

Nachlaufachse (10)

pm5



2.1.18 FAHRERHAUS

Fahrerhauslagerung auf Festsitzpru-

fen (1, 2)

- Samtliche Befestigungsschrauben der
Fahrerhauslagerung auf Festsitz prifen.

Fahrerhauslagerung vorne (1).

= =
/ W 377

Fahrerhauslagerung hinten (2).

Funktion der Kontrolleuchte
"Fahrerhausverriegelung" prifen
(3-5)

VORSICHT:Nicht unter dem gekippten
Fahrerhaus aufhalten!

- Feststellbremse in Bremsstellung bringen.

- Getriebeschalthebelin Neutralstellung brin-
gen.

- Lose Gegenstande aus der Kabine entfer- L o%e
nen.

- Turen abschlieRen.

- Verriegelungshebel (4/1) nach vorne schwen-
ken.

- Umschalthebel an der Kippumpe in Stellung
/M drehen.

B 068
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N

_ RN
- Das Fahrerhaus entriegeln und etwas =
anheben. 1o
Die Kontrolleuchte "Fahrerhausverriegelung” Mo o)
(5/13) muB sofort aufleuchten. 13—% ®
- Fahrerhaus absenken, die Kontrolleuchte at (O
"Fahrerhausverriegelung (5/13) erlischt. gg %g
5
)
ave
C")Istand der Kippumpe"Fahrerhaus" ~
prifen (6) \" =
- Das Hydraulikdél muf3 bis zur Einfllléffnung 1
(6/1) reichen. = =
ol fo
W 184
6
Rostschutz-NachbehandIung/In-
spektion durchfihren (7)
- Rostschutz-Nachbehandlung/Inspektion
nach SNF-Vorschrift (siehe Rostschutz-
Garantieheft).
- Wartungsstellen (siehe Broschire Fahrer-
haus-Hohlraumkonservierung). Rostschutz-Garantieheft  Mittelschwere LKW
Schwere LKW
g:::i;t:i‘f?:iir. 1WD27/93 Steyr Nutzfahrzeuge AG
W 241

Untere Lagerung des Fahrerhaus-
Hubzylinders prifen (8)

- Feststellbremse in Bremsstellung bringen.
- Lagerung des Fahrerhaushubzylinders (8/1)
prufen.

ACHTUNG: Leichtgangigkeitdes Fahrer-
haushubzylinders am Bolzen
(8/2) prifen.

W 054
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2.2

Schmierdienst

2.2.1 Inhaltsverzeichnis Schmierdienst

HINWEIS: Bei Schmierstellen, die von der Zentralschmieranlage versorgt werden, ist durch Sichtkontrolle
festzustellen, ob die Schmiermittelversorgung gewahrleistet ist. Schmierstellen, die nicht von der Zentralschmier-
anlage versorgt werden (Gelenkwellen, Tlrscharnier, Aufbauten, Staufferbiichsen...) manuell abschmieren. - Nach
Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung ist zusatzlich ein Schmierdienst durchzufiihren. Baustellenfahrzeuge

wochentlich abschmieren.

Wartungsumfange )
Pos. WARTUNGSSTELLEN Anmerkung Seite
ES (WD1|WD2| SD
SCHMIERDIENST 85
Schmierstellen fetten 87
120 | Gelenke der Motorregulierung =€ =€ =€ 87
121 | Samtliche Gabelkdpfe :€ :€ :€ 87
122 | Samtliche Kugelkopfe =€ =€ =€ 87
123 | Untere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders :€ :€ :€ 87
124 | Obere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders :€ :€ :€ 87
125 | Batterieklemmen € € € 88
126 | Turscharnier =€ =€ =€ 88
129 | Fuhrungsrolle der Fahrerhauslagerung :€ :€ :€ 88
131 | Aufliegerplatte reinigen, Sattelkupplungsplatte reinigen und fetten =€ =€ =€ =€ 89
132 | Teleskopschaltstange =€ =€ =€ =€ 89
Schmierstellen mit Staufferbiichse fetten 91
133 | Kupplungsausriicklager 1 Umdrehung € € € o1
Schmierstellen mit der Handfettpresse abschmieren 93
135 | Kreuzgelenke der Gelenkwelle (Nebenabtrieb) :€ :€ :€ 93
136 | Kreuzgelenke und Zwischenlager der Gelenkwelle(n) (Antriebsstrang) :€ :€ :€ 93
141 | Nadellager der Vorderachsgabel (Allrad-Vorderachse) alle 12 Monate 94
Schmierstellen mit Hochdruck- oder Handfettpresse 95
abschmieren
149 | Bremswellenlagerung :€ :€ :€ :€ 95
150 | Gestangesteller der Bremszylinder nicht bei autom. Gesténgesteller :€ :€ :€ :€ 95
151 | Achsschenkelbolzen der Vorderachse :€ :€ :€ :€ 96
152 | Federbolzen mindestens alle 4 Wochen € € € € 96
153 | Reserveradhalterung :€ :€ :€ :€ 97
154 | Anhangerkupplung :€ :€ :€ :€ 98
155 | Sattelkupplung :€ :€ :€ :€ 98
156 | Samtliche Schmierstellen der Nachlaufachse :€ :€ :€ 98
157 | Kugelkopf der Spurstange GKN-S-63 :€ :€ :€ :€ 99
158 | Schalthebel des Wechselgetriebes :€ :€ :€ :€ 99
Aufbauten :E :E :E :E -

-85 -
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2.2.2 SCHMIERSTELLEN FETTEN

Gelenke der Motorregulierung (1)

@ Samtliche Gabelkdpfe | (2/1)

@ Samtliche Kugelkdpfe | (2/2)

Untere Lagerung des Fahrerhaus-
hubzylinders|(3)

OberelLagerungdes Fahrerhaushub-

zylinders (4)

- Befestigungsmutter (4/1) l6sen und Scheibe
(4/2) abnehmen. Freiraum (4/3) mit Fett fil-
len.

-87-

T g @
< Bc, N
,‘5‘)‘#«7' =

B 223

W 245

W 246

W 247
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@Batterieklemmen (5)

@ Tldrscharnier (6,7)

Tarfanger (7)

FUhrungsrolle der Fahrerhaus-

lagerung (8)
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Aufliegerplatte reinigen, Sattel-
kupplungsplattereinigen und fetten

(9)

@ Teleskopschaltstange (10)

-89-

W 251

pm5




2.2.3 SCHMIERSTELLEN MIT STAUF-
FERBUCHSE FETTEN

@ Kupplungsausrucklager (1)

1 Umdrehung

-91- pm5



2.2.4 SCHMIERSTELLEN MIT DER
HANDFETTPRESSE ABSCHMIE-
REN

@ Kreuzgelenke der Gelenkwelle (1)

(Nebenantrieb)

Kreuzgelenke und Zwischenlager

der Gelenkwelle(n) (Antriebsstrang)
(2,3)

Nicht-Allrad (2)

4x2

W 380

Allrad (3)
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Nadellager der Vorderachsgabel

(Allrad Vorderachse) (4,5)

- Entliftungsschraube|(4/1) demontieren.

- Nadellager der Gelenkwelle mit 3 Schmier-
stéRe abschmieren|(5).

- Entliftungsschraube (4/1) montieren.

-94 - pms



2.2.5 Schmierstellen mit Hochdruck-
oder Handfettpresseabschmieren

Bremswellenlagerung 1,2)

Girling -Z- Nockenbremse|(1)

GKN -S- Nockenbremse (2)

Gesténgesteller der Bremszylinder

®3)

Vorderachse GKN -S63

-05-

W 384

pm5



@ Achsschenkelbolzen der Vorder-
achse (4-6)

STEYR-Vorderachse 4 x 4/ (4)

STEYR-Vorderachse 4 x 2 (5)

8S, 9S, 10S, 11S, 12S,13S (5/1)
14S, 16S (5/2)

Vorderachse GKN -S- 63 (6)

@Samtliche Federbolzen (7,8)

Vorderfeder (7)

-06 -

W 385

W 386

W 280

pm5



Hinterfeder|(8)

W 281

@ Reserveradhalterung (9)

B 236
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Anhangerkupplung (20)

B 237

10

@ Sattelkupplung (11)

1
2

Schmiernippel (Jost)
Schmiernippel (Rockinger) unterhalb der
Sattelkupplung

B 428

11

Samtliche Schmierstellen der Nach-
laufachse (12,13)

Nachlaufachse SAF
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@ Kugelkopf der Spurstange
GKN-S-63/(14)

@ Schalthebel des Wechselgetriebes
(15)
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3 Fullmengen

Motor Kupplung Lenkung
WD 612. 02,04,22,42,43,61,91,92 ...oovovon.. 13,5l Hydraulische Kupplungsbetatigung .................... 0,5l 8S5,0S L 2,5l
32,33,34,35,46,47,63,65,66,73,74, - - 10S-18S .. 3,2l
75,76,79,93,94,95 .......coiiiiiiiii, 15l Vertellerg etriebe
VG 450 ... i 3,2l Bremsanlage
" VG 1200
Kihlanlage bei gerader Einbaulage ............................. 4,5 .
WD 612.  02.04,22.42.43.61.91.92 woooooooooo. o8] bei geneigter Einbaulage ......................... 6l Hydraulische Bremsanlage ................... 1l
Frostschutzpumpe........ccccccoveecvieeee e, 0,45l
46,47,63,65,66,73,74,75,76,79, Allrad-Vorderachse
93,94,95 .. 32
32,33,34,35, .o 33l Vorderachsantrieb 10S, 125, 13S ..........c........... 2,51
Vorderachsantrieb 15S, 16S ...........cccooccvviieeeennn. 10l Fahrerhaus
Wechselgetriebe Hinterachse KIPPUMPE ... 0,6l
Steyr A/S 51/5 "bis” Getriebe Nr.1202................. 5,5l Einfach untersetzte Hinterachse ...................... 8l ANMERKUNG:
g:g% %g gi;g +agVG5€c§F|[ng$ (,\‘;lretlrzeob3e AIEETo gg: Doppelt untersetzte Hinterachse ........................ 9,5l
Yy ' : - Einfach untersetzte Hinterachse (AuBenplaneten-HA
Steyr A/S 51/5 + GV 50 "ab" Getriebe Nr.1203 ... 8.5| o nterahcartrioh oo (AuBenplaneten i )
ZF AKIS B-65 ...coeiiiiiieeee e, 11l o T L
T V2 T 13 PIANGIENANIMIED .ooooeeevevevevviome e 2x2| ACHTUNG: MaBgebend fur dierichtige
ZF AKIS 6-80 ...oooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13| BATON i, 14l Betriebsmittelmenge sind die
T GV B0 15l vorhandenen Markierungen.
EATON 4106 ....oocoooveeenneeeeseeeesseseeeessseenennns 6,5l -
ZF S B-36.ccciiiiiiiiiiiiiiiiieee 8,6l HINWEIS: Olspezifikation siehe STEYR-Be-
F GV 30 i 12,6l triebsmittel-Vorschrift.
ZF9S109 .. 8l
ZF 16S109 ..o 8,5l
Automatikgetriebe
Allison MD3...
OINeuflllung .......ccoeeveeeieeieecieceee e 24,5l
OIWECHSEI ..., 18l
ZF-HP 500.. ST YR
OINeuflllung .......ccoeeveeeieeieecieceee e 30l E
OIWECHSE ....c.vcveveeieeeeeeeeee 12-17I Trucks




4 Wartungsplane
4.1 Olstellen

1 2 |30/32]|33/34 41/42 | 66/67 85

II-Q ey Olstellen [y (e

@ Ol im Motor tauschen

@ Offilter tauschen

Flissigkeitsstand im Ausgleichsbehélter
prufen, erganzen

@ Kupplungsflissigkeit tauschen

@ Olstand im Wechselgetriebe priifen

Ol im Wechselgetriebe tauschen
Olstand im Automatikgetriebe priifen

Ol im Automatikgetriebe tauschen

Olstand im Hinterachsantrieb priifen

Ol im Hinterachsantrieb tauschen

Olstand im Planetenantrieb priifen
(nur bei AuRenplaneten - Hinterachse)

Ol im Planetenantrieb tauschen
(nur bei AuRBenplaneten - Hinterachse)

Lenkdlstand prifen

Ol und Filter der Lenkanlage tauschen

Olstand der Kippumpe "Fahrerhaus" priifen

— SV 395

89 116
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1 2 |30/32]33/34 41/42 | 54/55 | 59/60 | 66/67

(=== Olstellen [ FED o002

@ Ol im Motor tauschen

@ Offilter tauschen

Flissigkeitsstand im Ausgleichsbehalter
prufen, erganzen

@ Kupplungsflissigkeit tauschen

@ Olstand im Wechselgetriebe priifen

Ol im Wechselgetriebe tauschen
Olstand im Automatikgetriebe priifen
Ol im Automatikgetriebe tauschen

Olstand im Verteilergetriebe priifen

@ Ol im Verteilergetriebe tauschen

Olstand im Vorderachsantrieb priifen

Ol im Vorderachsantrieb tauschen

Olstand im Hinterachsantrieb priifen

Ol im Hinterachsantrieb tauschen

Olstand im Planetenantrieb priifen
(nur bei AuRenplaneten - Hinterachse)

®@®

O

r_‘.l

%T
]

) Ol im Planetenantrieb tauschen
(nur bei AuBenplaneten - Hinterachse)

= . — Lenkdlstand prifen
Hiss Ol und Filter der Lenkanlage tauschen

Olstand der Kippumpe "Fahrerhaus" priifen

85 89 116

4 x4
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33/34

e Olstellen

|

SV 399

89

41/42 | 66/67 | 68/69 | 85

@ Ol im Motor tauschen

@ Offilter tauschen

Flissigkeitsstand im Ausgleichsbehalter
prufen, erganzen

@ Kupplungsflissigkeit tauschen

@ Olstand im Wechselgetriebe priifen
Ol im Wechselgetriebe tauschen
Olstand im Automatikgetriebe priifen
Ol im Automatikgetriebe tauschen
Olstand im Hinterachsantrieb priifen
Ol im Hinterachsantrieb tauschen

Olstand im Planetenantrieb priifen
(nur bei AuRenplaneten - Hinterachse)

Ol im Planetenantrieb tauschen
(nur bei AuRBenplaneten - Hinterachse)

Lenkdlstand prifen

Ol und Filter der Lenkanlage tauschen

Olstand der Kippumpe "Fahrerhaus" priifen
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4.1 Schmierstellen

121

120 | 73 S h . 158 153
chmier- g
i
stellen -
o
Fett in den fettgeschmierten Radnaben tauschen,
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen
Fett in den fettgeschmierten Radnaben tauschen,
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen (nicht bei AuRenplaneten
1061 [152] [132] [152] [126 Hinterachse) 152
IE Gelenke der Motorregulierung
wiT

|120|

[129

152

Fa o Wil

125125

123

E |

S I ==
i
T'_-'S“ VW 397

Samtliche Gabelkopfe
Samtliche Kugelkopfe

Untere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders
Obere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders
Batterieklemmen

Turscharnier

Fuhrungsrolle der Fahrerhauslagerung

=] =] =] =] =] =] =) = e
w| [N] [N] [N [N [N [N [N [N
Pl O] [0 |0 |[B] |0 |IN] [k |©

Aufliegerplatte reinigen, Sattelkupplungsplatte
reinigen und fetten

=
w
N

Teleskopschaltstange

=
w
w

Kupplungsausrticklager

=
w
)]

Kreuzgelenke der Gelenkwelle (Nebenabtrieb)

=
w
(]

Kreuzgelenke und Zwischenlager der Gelenk-
welle(n) (Antriebsstrang)

Achsschenkelbolzen der Vorderachse
Federbolzen
Reserveradhalterung

Anhangerkupplung

= =] [=] =] [
al| (of [&] (& (o
al [B] 0] [N] [~

Sattelkupplung

=
[
o

Schalthebel des Wechselgetriebes

125

152

151

133 | 135 | 136

\

T

4x2 e
Hydraulische ‘/C/ :ﬂ:(gﬁ[[ﬁ

Bremsanlage
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121

Schmier-

158 | 157

e
(]
ey

stellen P

spannung einstellen

Hinterachse)

123

125

152

Gelenke der Motorregulierung
Samtliche Gabelkopfe
Samtliche Kugelkopfe

=] =] =] =] =
N [N] [N] [N [
A (] [N] [P] [©

=
N
a1

Batterieklemmen

=
N
()]

Turscharnier

= [
w| [N
=] ©

reinigen und fetten

=l =

Teleskopschaltstange

Kupplungsausrticklager

=] =] =] =
w| |w| |w| |w
o] O] (@] [N

welle(n) (Antriebsstrang)

Bremswellenlagerung

Federbolzen

=] =] =] [=
a| o [a] |
N [P] [©] [©

=
a1
w

Reserveradhalterung

=
1
B

Anhangerkupplung

=
a1
)]

Sattelkupplung

=] [=
U1l (o
o] [N

-~ VV 398

131 | 132

Schalthebel des Wechselgetriebes

64 | Fettin den fettgeschmierten Radnaben tauschen,
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-

73 | Fettin den fettgeschmierten Radnaben tauschen,
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen (nicht bei AuRenplaneten

Untere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders

Obere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders

Fuhrungsrolle der Fahrerhauslagerung

Aufliegerplatte reinigen, Sattelkupplungsplatte

Kreuzgelenke der Gelenkwelle (Nebenabtrieb)

Kreuzgelenke und Zwischenlager der Gelenk-

Gestangesteller der Bremszylinder

Achsschenkelbolzen der Vorderachse

Kugelkopf der Spurstange (GKN-S-63)

152

152

151

133

149

4 X 2

Druckluft -
Bremsanlage

- 108 -



158 | 154 | 154 | 1583

Schmier-

T
|

stellen P
121 Fett in den fettgeschmierten Radnaben tauschen, 152

Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-

spannung einstellen ﬁ
73 | Fettin den fettgeschmierten Radnaben tauschen,

e -
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor- \

spannung einstellen (nicht bei AuRenplaneten
Hinterachse)

Gelenke der Motorregulierung

Samtliche Gabelkopfe
Samtliche Kugelkopfe

Untere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders

Obere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders

Batterieklemmen

Turscharnier

Fuhrungsrolle der Fahrerhauslagerung

Teleskopschaltstange

Kupplungsausrticklager

Kreuzgelenke der Gelenkwelle (Nebenabtrieb)

Kreuzgelenke und Zwischenlager der Gelenk-
welle(n) (Antriebsstrang)

= NERIRIRIRI RIS RN R RERR
I w| (W] (] [w] [N [N] [N [N [N [N [N] [N
= o] (O] W] [N] |©] o |0 [B] W] |N] [k o

Nadellager der Vorderachsgabel 152

(Allrad-Vorderachse)

Achsschenkelbolzen der Vorderachse

Federbolzen

Reserveradhalterung

=] [E] [&] [=
ul| o [o1] |on
B || [N] [~

Anhangerkupplung

=
a1
[oe]

Schalthebel des Wechselgetriebes

L 151
= |l =
( S S
W 396
125

\ /
]l

132 133 | 135 | 136 | 141
i 4 x 4 ;
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121

64

73

|152]

[i51][64]
[z |}

[129

N

=] =] =] =] =
N[ [N [N N
A (W] [N] [P] [©

152
= E .1353 ’1735 l__ 125
125][125 126
q 129

123

=
w
N

=] [=
w| |w
a1 |

=
w
(]

=] =] [=] =] =] [=
| (& |of (& (o] |on
o |0 [&] [ [N] [~

==
a1
o

125

\ J
]l

Schmier-

stellen

6X2

Hydraulische
Bremsanlage

158 | 156

e
(]
ey

4

Fett in den fettgeschmierten Radnaben tauschen,
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen

Fett in den fettgeschmierten Radnaben tauschen,
Kegelrollenlager auf Zustand prifen und Lagervor-
spannung einstellen (nicht bei AuRenplaneten
Hinterachse)

Gelenke der Motorregulierung

Samtliche Gabelkopfe

Samtliche Kugelkopfe

Untere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders
Obere Lagerung des Fahrerhaushubzylinders
Batterieklemmen

Turscharnier

Fuhrungsrolle der Fahrerhauslagerung
Teleskopschaltstange

Kupplungsausrticklager

Kreuzgelenke der Gelenkwelle (Nebenabtrieb)

Kreuzgelenke und Zwischenlager der Gelenk-
welle(n) (Antriebsstrang)

Achsschenkelbolzen der Vorderachse
Federbolzen

Reserveradhalterung

Anhangerkupplung

Sattelkupplung

Samtliche Schmierstellen der Nachlaufachse

Schalthebel des Wechselgetriebes
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